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 به نام خدا

 آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

، 3159قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد، ابعلاه شعده در د  معاه        9مادۀ  سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک

   .وظیفۀ تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده دارد

ناعران مراکعو و مسسسعا     صعاحب  ،ها  فنی مرکب از کارشناسان سعازمان  ها  مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگاا با مصالح ملی و با توجه به شعرایط تولیعد ،   ژوهشی، تولید  و اقتصاد  آگاه و مرتبط انجاا میعلمی، پ

کننعدگان،  صعاحبان حعو و نفعع، شعامل تولیدکننعدگان، مصعر        ۀفناور  و تجار  اسعت کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعفان     

نعوی    شعود. پعی   دولتعی حاصعل معی   ها  دولتی و غیرها، سازمانکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادصادرکنندگان و وارد

شعود و پع  از دریافعت     ها  مربوط ارسعا  معی   نفع و اعضا  کمیسیوناستانداردها  ملی ایران برا  نارخواهی به مراجع ذ 

)رسمی( ایعران اعاو و   استاندارد ملی  عنوان به ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب ۀنارها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننعد   نیو با رعایت ضعوابط تعیعین شعده تهیعه معی      صلاحذ مند و  ها  علاقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شعود. بعدین ترتیعب،     اعاو و منتشعر معی    ملعی ایعران   بررسی و درصعور  تصعویب، بعه عنعوان اسعتاندارد      ،درکمیته ملی طرح

ملی اسعتاندارد مربعوط    ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررا  شود که بر اساس لی تلقی میاستانداردهایی م

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضا  اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
 2(IEC) لمللی الکتروتکنیعک ا کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدک  غعاایی  5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشعور   9

هعا  خعاک کشعور، از آخعرین      کند. در تدوین استانداردها  ملی ایران ضمن تععوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعد       فعالیت می

 شود. گیر  می المللی بهره ی و صنعتی جهان و استانداردها  بینها  علمی، فن پیشرفت

کنندگان، حفع  سعلامت    بینی شده در قانون، برا  حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

اجعرا  بعضعی از   مویطعی و اقتصعاد ،    و ایمنی فرد  و عمومی، حصو  اطمینعان از کیفیعت موصعوو  و ملاحاعا  زیسعت     

استانداردها  ملی ایران را برا  موصوو  تولید  داخل کشور و/یا اقلاا وارداتی، با تصویب شورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار     

المللعی بعرا  موصعوو  کشعور، اجعرا  اسعتاندارد کاوهعا  صعادراتی و          تواند به مناور حف  بازارهعا  بعین  . سازمان میکند

ها و مسسسعا  فععا  در    کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برا  اطمینان کند  بند  آن را اجبار درجه

هعا و   مویطعی، آزمونگعاه   مدیریت کیفیت و مدیریت زیسعت  ها سیستممشاوره، آموزش، بازرسی، ممیو  و صدورگواهی  ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسعاس ضعوابط ناعاا     گونه سازمان ناستاندارد ای سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هعا  ها اعطا و بر عملکعرد آن کند و در صور  احراز شرایط وزا، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به آن تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می

انجاا توقیقعا  کعاربرد    المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و  کند. ترویج دستگاه بین ناار  می

 .است سازمانبرا  ارتقا  سطح استانداردها  ملی ایران از دیگر وظایف این 

 
  

                                                 
 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد

 گذاري پلاستیکي براي تخلیه فاضلاب و پساب )در دماي پايین و بالا(  هاي لوله سامانه»

  «و سامانه ، اتصالاتها لوله هاي ويژگي: 1قسمت  -(PVC-U) سي صلب وي پي -داخل ساختمان

 

 سمت و/يا محل اشتغال: رئیس:

 معصومی، موسن

 )دکتر  مهندسی پلیمر(

     INSO/TCکمیته فنی متناظر 

  

  دبیر:

 ماهرو، مقداخالقی

 شیمی آلی( دکتر )

 ، پژوهشکده شیمی و پتروشیمیپژوهشگاه استاندارد

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 اهیم، الهااابر

 )کارشناسی شیمی کاربرد (

 ، پژوهشکده شیمی و پتروشیمیپژوهشگاه استاندارد

  

 احمدخان بیگی، لیلا

 (پلیمر -شیمی)کارشناسی ارشد مهندسی 

سازمان ملی استاندارد ایعران، دفتعر ناعار  بعر اجعرا  اسعتاندارد صعنایع        

 غیرفلو 
  

 نیمومدحسزاده، اسماعیل

 کانیک()کارشناسی مهندسی م

 لیکا رفسنجانلوله و اتصاو  کارون پتولید  شرکت 

  

 جهان فروه، میلاد

 ()کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

 شرکت مهندسی آریاناا

  

 آقایی، مجیدحاج

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

 وینو پلاستیکشرکت 

  

 شاد ، حقدوست

 (کارشناسی ارشد شیمی آلی)

 سی و  لوله و اتصاو  پی انجمن صنفی تولیدکنندگان

  

 خسرو ، مهرداد

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 پلیمر گلپایگانتولید  و صنعتی شرکت 

  

 فرزانه، خرمیان

 (کارشناسی ارشد شیمی معدنی)

 سی و  انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصاو  پی

  

 آباد ، نیوشادولت

 )کارشناسی مهندسی الکترونیک(

 پلیمر توس و اتصاو  لوله شرکت
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 سمت و/يا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 سعادتی، پیاا

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 اسجیخدما  کیفیت آریا اسشرکت 

  

 سلیمانی، امیر حسین

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 شرکت لوله گسترگلپایگان

  

 سفید ، ولهسنگ

 د شیمی آلی()کارشناسی ارش

 ، پژوهشکده شیمی و پتروشیمیپژوهشگاه استاندارد

  

 صادقی، جواد

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 رودپلاستشرکت پارس زنده

  

 عطار، مهشید

 (پلیمر ی)کارشناسی مهندس

 شرکت پیشگاا پلاست اهواز

  

 غلامعلی پور، سهیلا

 )کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر(

 اسپاداناشرکت پرنگار پلاستیک 

  

 غیاثی، اشر 

 )کارشناسی شیمی کاربرد (

 شرکت یود پولیکا

  

 کرمی، آیدا

 (کارشناسی ارشد شیمی معدنی)

 آذرلوله تشرک

  

 مرادیان، اسرین

 )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 نیک پلیمر کردستان شرکت 

  

 منصور، گلابتون

 (کارشناسی مهندسی مکانیک)

 وزار  راه و شهرساز   ساختمان ملی و کنتردفتر مقررا  

  

 وحدتی، وحید

 )کارشناسی ارشد شیمی تجویه(

 شرکت داراکار

  

 هاشمی مطلو، قدر  اله

   مهندسی پلیمر()دکتر

  ، دانشکده مهندسی شیمیدانشگاه تهران

 
  

  ويراستار:

 ابراهیم، الهاا

  )کارشناسی شیمی کاربرد (

 می و پتروشیمی، پژوهشکده شیپژوهشگاه استاندارد
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار پی 

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد   3

 2 مراجع الوامی   2

 9 اصطلاحا  و تعاریف   1

 5 ها نوشت نمادها و کوته   5

 38  مواد   9

 38 کلیا    9-3

 BD 38 بر ناحیه کارالواما  تکمیلی برا  مواد لوله مورد استفاده در    9-2

 BD 33 ناحیه کاربر الواما  تکمیلی برا  مواد اتصاو  مورد استفاده در    9-1

 33 ساز مواد اتصا  دست   9-5

 32 استفاده از مواد غیر بکر   9-9

 32 اجوا  نگهدارنده حلقه درزگیر   9-9

 32 عمومی ها  مشخصه   9

 32 وضعیت ظاهر    9-3

 32 رنگ   9-2

 32 زمینی بیرونیکاربرد رو   9-1

 32 واکن  به آت    9-5

 31 هندسی ها  مشخصه   9

 31 کلیا    9-3

 31 ها ابعاد لوله   9-2

 39 ابعاد اتصاو    9-1

 28 ها مادگی ها و ها  نر  قطرها و طو    9-5

 21 انواع اتصاو    9-9

 25 مکانیکی ها  مشخصه   4



 1011 سال :)تجديد نظر اول( 9119-1مارۀ ايران ش ملياستاندارد 

 

 ز  

 صفحه عنوان

 25 ها لولهمکانیکی  ها  مشخصه   4-3

 13 مکانیکی اتصاو  ها  مشخصه   4-2

 13 فیویکی ها  مشخصه   5

 13 ها فیویکی لوله ها  مشخصه   5-3

 12 فیویکی اتصاو  ها  مشخصه   5-2

 11 الواما  کارایی سامانه   38

 15 ها  درزگیر حلقه  33

 19 ها اسب  32

 19 گاار  نشانه  31

 19 کلیا    31-3

 19 ها گاار  وزا لوله نهحداقل نشا   31-2

 19 گاار  وزا اتصاو  حداقل نشانه   31-1

 19 گاار  تکمیلی نشانه   31-5

 14 استانداردها  موصو دهنده(   پیوست الف )آگاهی

 15 شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع تغییرا  اعِما دهنده(    پیوست ب )آگاهی

 59 نامهکتاب
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 فتارگ پیش

 گاار  پلاستیکی برا  تخلیه فاضلاب و پساب )در دما  پایین و باو(  ها  لوله سامانه» استاندارد

 که « و سامانه ، اتصاو ها لوله ها  ویژگی: 3قسمت  -(PVC-Uسی صلب ) و  پی -داخل ساختمان

 و تأیید  تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادها  دریافتی و بررسی 3155 بار در سا نخستین

 کمیتۀ اجلاسیه مینسی و یکو  یکصد درتجدیدنار قرار گرفت و  بار مورداولینها  مربوط برا  کمیسیون

قانون  9ینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ ا شد تصویب 25/38/3588 استاندارد آب و آبفا مورخ ملی

 شود. عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می ، به3159شده در د  ماه  تقویت و توسعه نااا استاندارد، ابلاه

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردها  ملی ایعران  9استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 

 زمینعۀ  در جهانی و ملی  ها شرفتیپ و تووو  با هماهنگی و همگامی حف  شوند. برا  نگارش( تدوین می

 کعه  پیشنهاد  هر و شد خواهند دناریتجد لووا صور  در ایران ملی استانداردها خدما ،  و علوا صنایع،

 قرار موردتوجه مربوط، فنی کمیسیون در دناریتجد هنگاا شود، ارائه این استانداردها تکمیل یا اصلاح برا 

  .کرد استفاده ملی ایران استانداردها  تجدیدنار آخرین از همواره بنابراین، باید .تگرف خواهد

 شود. می 3155: سا  5335-3این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

تهیه و تدوین شده « ترجمۀ تغییریافته»زیر به روش  منطقه ا استاندارد این استاندارد ملی برمبنا  پایرش 

ضعیا  کشعور   و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعما  تغییرا  با توجه بعه مقت 

 است: 

BS EN     - :      + Cor       , Plastics piping systems for soil and waste discharge (low 

and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)  - Part  : 

Specifications for pipes, fittings and the system (≈ ISO     :     )  
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 مقدمه

( را PVC-U) سی صلب و  پیاز جن  گاار   الواما  سامانه لوله، 5335ملی ایران شماره  مجموعه استاندارد

)در دما   تخلیه فاضلاب و پسابگاار  مورد اشاره در این استاندارد، برا   کند. سامانه لوله مشخص می

  شود. استفاده می پایین و باو( داخل ساختمان

ها  این است و سایر قسمت 5335از مجموعه استانداردها  ملی ایران شمارۀ  یک قسمتاین استاندارد 

 استاندارد به شرح زیر است: 

  راهنما  ارزیابی انطباق  2قسمت : 
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گذاري پلاستیکي براي تخلیه فاضلاب و پساب )در دماي پايین و بالا(  هاي لوله سامانه

 ، ها لوله هاي ويژگي: 1قسمت  -(PVC-Uي صلب )س وي پي -داخل ساختمان

 و سامانه اتصالات

 
 و دامنه کاربرد هدف 1

 گاار  و سامانه لوله ویه با دیواره توپُر تک و اتصاو  ها لوله ها  ویژگی تعیینهد  از تدوین این استاندارد، 

 برا  کاربردها  یین و باو()در دما  پا تخلیه فاضلاب و پسابمورد استفاده در  (PVC-Uسی صلب ) و  پی

 زیر است: 

 (؛B ناحیه کاربر داخل ساختمان ) —

 (. BD ناحیه کاربر ) صور  مدفون در خاک داخل ساختمان و درمودوده بنا  ساختمان به —

  شود. مشخص می« BD»یا « B»گاار  با  موصوو  در نشانه ناحیه کاربر  -1يادآوري 

  .شود استفاده روزمینی داخل ساختمان یا استفاده روکار بیرون ساختمان می شامل B ناحیه کاربر  -2يادآوري 

هعا  دارا  هسعته فعوا،     فرمووسیون متفاو  دارد و لولعه  هر ویه ۀها  اندویه با دیواره توپُر که دیوار لولهبرا   -3يادآوري 

 رود. کار می به [3] 22952-3 استاندارد ملی ایران شماره

شوند  استفاده می (BDشده با  گاار  )نشانه فقط اجوایی از سامانه ،درمودوده بنا  ساختمانکاربرد مدفون برا   -0يادآوري 

 . باشدباوتر  یا mm 99ها  آن قطر خارجی اسمی که

  ها روها در سامانه ها و فاضلاب ها، زهک  لوله درالواما  عمومی اجوا  مورد استفاده  [ ]     EN  استاندارد -5يادآوري 

طور کامل برآورده  را به [ ]     EN استاندارد  ها و اتصاو  منطبو بر این استاندارد، الواما  لوله. کند ثقلی را مشخص می

 کنند. می

 کند:  برا  کاربردها  زیر را نیو تعیین می PVC-Uگاار   لوله ها، اتصاو  و سامانه این استاندارد الواما  لوله

 است؛  تخلیه فاضلاب و پسابوابسته به کاربردها  قسمت تهویه سامانه که  —

 ساختمان.  توکارسامانه آب باران  —

 د. ده ارائه می را در این استاندارد، پارامترها  آزمون ارجاعها  آزمونِ مورد  انین، برا  روش هم

دهد و در  پوش  میا ر ها و اتصاو  ها  لوله سر ا  از  گسترهو ها  اسمی  از اندازه ا  گسترهاین استاندارد 

 کند.  ه میئارا را الواماتیمورد رنگ موصوو  نیو 

ها و آیین  ها در ااراوب این استاندارد و در نار گرفتن الواما  خاک آن مسئولیت انتخاب مناسب این ویژگی -6يادآوري 

 .کارها  نصب، برعهده کاربر نهایی و/یا خریدار است

الواما  ابعاد  طبوپیوست الف، اگر شده در  یر اجوا  منطبو بر استانداردها  موصو  دادهها، اتصاو  و سا لوله -7يادآوري 

  ها و اتصاو  منطبو بر این استاندارد استفاده شوند. توانند با لوله باشند، می 35و الواما  جدو   9شده در بند  مول اتصا  داده
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 مراجع الزامي 2

ها ارجاع داده شعده اسعت.    صور  الوامی به آن تن این استاندارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در م

 شوند.  بدین ترتیب آن ضوابط جوئی از این استاندارد موسوب می

ها و تجدیدنارها  بعد  آن برا   که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه درصورتی

هعا ارجعاع داده شعده اسعت،      مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنآور نیست. در مورد  این استاندارد الواا

 آور است.  ها  بعد  برا  این استاندارد الواا و اصلاحیه تجدیدنارهمواره آخرین 

الواما  مواد سازنده درزگیرها  موعل   -، درزگیرها  وستیکی9553-3استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 وستیک ولکانیده :3قسمت  -ابردها  آب و فاضلابدر کاتصا  لوله مورد استفاده 

الواما  مواد سازنده درزگیرها  مول  -درزگیرها  وستیکی، 9553-2استاندارد ملی ایران شماره  2-2

  استومرهترموپلاستیک او :2قسمت  -کاربردها  آب و فاضلاب اتصا  لوله مورد مصر  در

  ا  تعیین سفتی حلقه -  گرمانراها لوله -ها تیکپلاس :33519استاندارد ملی ایران شماره  2-3

ها  مونتاژشده برا   اتصاو  و سیستم ،ها لوله -ها پلاستیک، 32343-3استاندارد ملی ایران شماره  2-0

  روش کلی :3قسمت  -مقاومت در مقابل فشار داخلی تعیین -انتقا  سیاو 

ها  مونتاژشده برا   اتصاو  و سیستم ،ها لوله -ها پلاستیک، 32343-2استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 ه ها  لول مونهآزتهیه  :2قسمت  -مقاومت در مقابل فشار داخلی تعیین -انتقا  سیاو 

 برا  ترموپلاستیکیگاار  ها  لولهسامانه :3588سا   35995استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 روش آزمون  -دما  باوگاار  در  ارخه بهمقاومت  -کاربردها  بدون فشار

 -ها  بیرونیضربه بهمقاومت تعیین  -ها  ترموپلاستیکی لوله :22559استاندارد ملی ایران شماره  2-7

 روش پلکانی 

 -  ISO    , Plastics - Vocabulary 

       :    ISOندارد ، با اسعتفاده از اسعتا  نامه واژه -ها پلاستیک ،3155سا   :23255استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.

 -  ISO    , Injection-moulded unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) fittings - 

Oven test - Test method and basic specifications 

نرا ااتصعاو  گرمع   -کشعی   هها  لولها  پلاستیکی و سیستملوله، 3144: سا  32399استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.          ISO، با استفاده از ها  ارزیابی اشمی اثرا  گرمای روش –گیر  شده به روش توریو قالب

 -   ISO     - , Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part  : Basic polymers and 

their special characteristics  

  -اختصععار  علائععمنمادهععا و  -هععا پلاسععتیک ،3152سععا   :33191-3اسععتاندارد ملععی ایععران شععماره،     -يااادآوري

تعدوین گردیعده و در سعا           : -     ISO ، بعا اسعتفاده از اسعتاندارد     ویژه آنهاهاپایه و مشخصه  مرهایپل :3قسمت 

 ، تدوین شده است. 3159
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 -   ISO     , Plastics — Vinyl chloride homopolymers and copolymers — 

Determination of chlorine content 

تعیین مقعدار   -کوپلیمرها و هوموپلیمرها  وینیل کلرید -ها پلاستیک، 3151: سا  539استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.      :     ISO با استفاده از استاندارد ،کلر

 -   ISO     - , Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics –

Part  : Immersion method, liquid pyknometer method and titration method 

هعا  غیعر    هعا  تعیعین اگعالی پلاسعتیک     روش -هعا  پلاسعتیک  ،3154سا   :9858-3استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

      : -     ISO ور ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون، با استفاده از اسعتاندارد  غوطهروش  : اوقسمت  -اسفنجی

 تدوین شده است.

 -   ISO     , Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and 

parameters  

روش و  -طولی تبرگش -ها  گرمانرالوله -ها یکپلاست ،3152سا   :39935استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.      :     ISO ، با استفاده از استانداردپارامترها  آزمون

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes and fittings Vicat softening temperature - Part  : 

General test method 

 -   ISO     , Plastics piping systems — Plastics components — Determination of 

dimensions  

 -اجوا  پلاستیکی -گاار  ها  لوله سامانه -ها پلاستیک ،3151سا   :2532استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.      :     ISO ابعاد، با استفاده از استاندارد گیر  اندازه

 -   ISO     , Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - 

Round-the-clock method  

 -ها  بیرونیضربه بهمقاومت تعیین  -ها  ترموپلاستیکی لوله، 3588: سا  22559استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 ین شده است.تدو     :     EN ISO، با استفاده از استاندارد گردروش ساعت

 -   ISO     - , Plastics — Determination of ash — Part  : Poly(vinyl chloride)   

، با پلی وینیل کلرید :9قسمت  -تعیین خاکستر -ها پلاستیک، 3149: سا  38219-9استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.      : -     ISO استفاده از استاندارد

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part  : 

General test method   

روش : قسعمت او   -تعیین خعواک کششعی   -ها  گرمانرا لوله ،3155سا   :39358-3استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.      : -     ISO ، با استفاده از استانداردکلی آزمون

 -   ISO     - , Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part  : 

Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl 

chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)   

 ها  لوله :قسمت دوا -تعیین خواک کششی -ها  گرمانرا لوله ،3152سا   :39358-2استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

  وینیعل کلریعد بعا مقاومعت ضعربه ا  بعاو       پلعی (، PVC-C) وینیعل کلریعد کلردارشعده    پلعی ( PVC-U) وینیل کلرید سخت پلی

(PVC-HIبا استفاده از استاندارد ،) ISO     - :      .تدوین شده است 
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 -   ISO     , Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Dichloromethane 

resistance at specified temperature (DCMT) - Test method 

 -   ISO      , Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — 

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings — Determination of the 

viscosity number and K-value 

وینیعل کلرایعد    گاار  و اتصاو  پلعی  ها  لوله سامانه -ها پلاستیک، 3152: سا  38984استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

             ISOبعا اسعتفاده از اسعتاندارد   ، K د گرانرو  و مقدارتعیین عد -برا  کاربردها  بدون فشار( PVC-U) سخت

 شده است. نیتدو

 -   ISO      , Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test 

method for watertightness 

 -ها  بدون فشار  ترموپلاستیکی برا  کاربردگاار ها  لوله سامانه ،3588سا   :22559استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

 تدوین شده است.      :      ISO، با استفاده از بند  روش آزمون آب

 -   ISO      , Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside 

buildings — Test method for airtightness of joints 

 -   ISO      , Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications 

— Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints   

برا  کاربردها  ثقلی معدفون   یکش لولهها   سیستم -ها پلاستیک ،3154سا   :32999استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

      :      ISO، بعا اسعتفاده از   روش آزمعون  -ها  اتصا  دارا  واشر درزگیعر وسعتیک   تعیین عدا نشتی مول -خاک  در

  تدوین شده است.صور  تغییریافته  به

 -   ISO      , Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage — Thermoplastics fittings — Test method for impact strength 

 -   ISO      , Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage — Thermoplastics fittings — Test method for mechanical strength or 

flexibility of fabricated fittings 

کشی گرمانرا زیرزمینی غیرفشار  برا  زهکشی و  ها  لوله سامانه ،3152سا   :39425ملی ایران شماره  استاندارد -يادآوري

تعدوین        :      ISO، با اسعتفاده از  پایر  اتصاو  ساخته شدهاستوکاا مکانیکی یا انعطا  -اتصاو  گرمانرا -فاضلاب

 شده است.

 -   ISO      , Thermoplastics fittings — Determination of ring stiffness 

 بعا اسعتفاده از  ،  اهتعیعین سعفتی حلقع    -اتصعاو  گرمعانرا  ، 3158: سعا   35999سعتاندارد ملعی ایعران شعماره     ا -يادآوري

 تدوین شده است.            ISO استاندارد 

 -   ISO      - , Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — 

Part  : Measurement of the processing temperature   

 روش گرماسعنجی روبشعی تفاضعلی    -صعلب  PVC هعا  لولعه  ،3151سعا    :35139-3استاندارد ملی ایران شعماره   -يادآوري

(DSC)-  با استفاده از گیر  دما  فراورشاندازه :3قسمت ،ISO      - :      .تدوین شده است 

 -   EN      , Adhesives for non-pressure thermoplastics piping systems — 

Specifications  
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 -   EN      , Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure — 

Specifications  

  اصطلاحات و تعاريف 3

اصطلاحا  و تعاریف ،  -     ISO و     ISO در شده ارائهعلاوه بر اصطلاحا  و تعاریف در این استاندارد، 

  3:رود کار می به  زیر

3-1 

 ناحیه کاربريکد 
application area code 

ی است که برا  آن ناحیه کاربریدادن  مناور نشان ها و اتصاو  به گاار  لوله کد مورد استفاده در نشانه

 اند:  زیر درنار گرفته شده صور  به

— B صور  توکار و روکار داخل یا بیرون ساختمان؛ برا  اجوا  مورد استفاده به ناحیه کاربر : کد 

— BD فاصله حداکثر  در برا  اجوا  مورد استفاده ناحیه کاربر : کدm 3 ها و  که لوله ،از بنا  ساختمان

 شوند؛ شهر  متصل می و زهکشی اتصاو  در خاک مدفون شده و به سامانه فاضلاب

  نیو وجود دارد.، علاوه بر گرما  فاضلاب و پساب، نیروها  خارجی از سو  خاک اطرا  BD کاربر  ناحیهدر  -1يادآوري 

 ملی ایران شماره کاربرد ندارد و این کدها در استاندارد Uقبیل  از ناحیه کاربر  این استاندارد برا  سایر کدها  -2 يادآوري

 شوند.  تعریف می [1] 3-5334

3-2 

 اندازه اسمي
DN 

nominal size 

شده با اندازه  گاار  اجوا  شناسه غیر از به گاار ، گاار  عدد  اندازه هر یک از اجوا  سامانه لوله شناسه

 است. ده تقریبا برابر با ابعاد تولید شعدد گردکه رزوه، 

 شود.  بیان می  mm اندازه اسمی برحسب -يادآوري

3-3 

 ، مرتبط با قطر خارجياندازه اسمي
DN/OD 

nominal size, outside diameter related 

 اندازه اسمی، مرتبط با قطر خارجی است.

                                                 
و  http://www.electropedia.orgها  در وبگاه IECو  ISOدر استانداردها   کاررفته بهاصطلاحا  و تعاریف  -3

http://www.iso.org/obp  دسترس است.قابل 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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3-0 

 قطر خارجي اسمي 
dn 

nominal outside diameter 

 یافته است.اختصاک  DN/OD، که به یک اندازه اسمی mmقطر خارجی مشخص، برحسب 

 شود.  بیان می  mm اسمی برحسب قطر خارجی -يادآوري

3-5 

 قطر خارجي 
de 

outside diameter  

که  ؛اتصا  است 3دار شده قطر خارجی در هر نقطه از سراسر مقطع لوله یا انتها  نر  گیر  مقدار اندازه

 شود.  گرد میبعد  تر  بورگ mm 3/8 سمت به

3-6 

 میانگین قطر خارجي
dem 

mean outside diameter 

)تقریبا برابر  πر اتصا  در هر مقطع تقسیم بر عدد دا شده مویط بیرونی لوله یا انتها  نر  گیر  مقدار اندازه

 شود.   گرد میتر بعد   بورگ mm 3/8سمت  به( است، که 352/1با 

3-7 

 مادگيقطر داخلي 
ds 

inside diameter of socket 

 mm 3/8سمت  که به طه از سراسر سطح مقطع مادگی است،در هر نق داخلیقطر  شده گیر  مقدار اندازه

 شود.    گرد میتر بعد بورگ

3-8 

 میانگین قطر داخلي مادگي
dsm 

mean inside diameter of socket 

  است.در یک مقطع مادگی  قطر داخلی هشد گیر اندازهمقادیر  تعداد  ازمیانگین حسابی 

3-9 

 دوپهني
out-of-roundness 

ovality 

 قطع از لوله یا نر  اتصا  است. شده در یک سطح م گیر  اندازهتفاو  بین حداکثر و حداقل قطر خارجی 

                                                 
 - Spigot end 
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3-11 

 ضخامت ديواره 
e 

wall thickness  

 است.  گاار  شده ضخامت دیواره در هر نقطه از مویط هر یک از اجوا  سامانه لوله گیر  مقدار اندازه

3-11 

 ضخامت ديواره  میانگین
em 

mean wall thickness  

ضخامت دیواره است که در فواصل منام از مویط و در  ۀدش گیر  میانگین حسابی تعداد  از مقادیر اندازه

شده ضخامت  گیر  که شامل حداقل و حداکثر مقادیر اندازه اند؛ طور  قرار گرفته موردناریک مقطع از جوء 

 دیواره در آن مقطع باشند. 

3-12 

 نسبت ابعادي استاندارد
SDR 

standard dimension ratio 

لوله ( dn)اسمی نسبت قطر خارجی مناسب تقریباً برابر با   شدهه عدد گردک گاار  عدد  سر  لوله، شناسه

  است. آن (enدیواره ) اسمی به ضخامت

 [در اینجا ارائه نشده است، یادآور  [9]28259 استاندارد ملی ایران شماره 9-1]منبع: برگرفته از زیربند 

3-13 

 اي اسميسفتي حلقه
SN 

nominal ring stiffness 

دهنده حداقل سفتی  و نشانا  لوله یا اتصا  که عدد گردشده مناسب اار  عدد  سفتی حلقهگ شناسه

 است.  لوله یا اتصا  وزا ا  حلقه

3-10 

 اتصالات مونتاژشده

assembled fittings 

  شوند. وسیله پیچ یا بست ساخته می اتصاوتی که از اند قطعه توریقی مونتاژشده به

 وستیکی باشند. ها  اتصا  دارا  درزگیر یا مول غشاهاحاو  توانند    میاتصاو نوع این -يادآوري
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3-15 

 ساز دست تاتصالا
fabricated fittings 

 کار  است.  یا جوش کار  ، اسب3دهی گرمایی وسیله شکل بهتوریقی،  قطعا شده از لوله و/یا  اتصا  ساخته

 وزا است.ساز، یک مرحله اضافه  برا  ساخت اتصاو  دست -يادآوري

3-16 

 لوله با ديواره توپُر
solid wall pipe 

  لوله با سطح صا  داخلی و بیرونی، که فرمووسیون در سراسر دیواره آن یکسان است.

 هستند.  [3] 22952-3 استاندارد ملی ایران شماره طبوو ها  با دیواره ساختمند، از نوع دیواره توپر نبوده لوله -يادآوري

3-17 

 مواد بکر
virgin material 

وزا است،  آنیا فرایند ، به غیر از آنچه برا  تولید  استفادهکه درمعرض هیچ  2مواد به شکل پودر یا دانه

 اضافه نشده است.  آنشده نیو به  شده یا بازیافتگونه مواد فرایند و هیچاند؛  رفتهقرار نگ

 شوند. مواد همچنان بکر موسوب می 5هدان و رنگ 1ههایی مانند پایدارکنند کردن افوودنی پ  از اضافه -يادآوري

3-18 

 مواد غیر بکر
non-virgin material 

 شود.  عنوان مواد بکر تعریف نمی هر نوع مواد  که به

 .شده است مواد غیر بکر شامل مواد فرایندشده داخلی، مواد فرایندشده بیرونی و مواد بازیافت -يادآوري

3-18-1 
 مواد فرايندشده داخلي

own reprocessed material 

ها و  ها  حاصل از تولید لوله )شامل پلیسه 9نشدۀ برگشتی ها و اتصاو  استفاده ها، ناودانی لوله از حاصل مواد

گیر  توریقی یا اکستروژن فرایند در فرایندهایی مانند قالباتصاو ( که قبلا توسط همان تولیدکننده 

طور کامل  فرمووسیون آن بهکه  شرطی کننده دوباره فرایند خواهند شد؛ بهدر کارخانه همان تولیداند، و  شده

 معلوا باشد.

                                                 
 - Thermoforming 

 - Granule 

 - Stabilizer 

 - Pigment 

 - Rejected 
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3-18-2 

 مواد فرايندشده بیروني
external reprocessed material 

 ها  زیر هستند: مواد  که به یکی از شکل

ها و  ز تولید لولهها  حاصل ا نشده و نیو پلیسه ها و اتصاو  استفاده لوله از مواد ضایعاتی حاصل -الف

 اند. ا  دیگر فرایند شده اتصاو ، که قبلا توسط تولیدکننده

ها و اتصاو ،  سی به غیر از لوله و  ا  از جن  پی نشده استفاده موصوو  از مواد ضایعاتی حاصل -ب

 اند.  نار از مکانی که تولید شده صر 

3-18-3 

 شده مواد بازيافت
recycled material 

ها  سی به غیر از لوله و  از پی  شده استفاده شده یا موصوو  ها و اتصاو  استفاده لوله از تی حاصلمواد ضایعا

 و اتصاو ، که تمیو و آسیاب یا خرد شده باشند. 

 ها نوشت نمادها و کوته 0

  نمادها 0-1

A   طو  درگیرشدن  

α  زاویه اسمی اتصا 

C   درزگیر   ناحیهعمو 

emin ضخامت دیواره حداقل 

e   ضخامت دیواره مادگی 

e   ضخامت دیواره در ناحیه شیاردار 

L   طو  نر 

L  مول اتصا  اسبی طو  مادگی 

l طو  مسثر لوله 

R شعاع اتصاو  بدون ناحیه مرده 

X گاه عرض توقف 

Z  طو  طراحی اتصا 

  ها نوشت کوته 0-2

PVC-U سی صلب و  پی Unplasticised poly(vinyl chloride) 

TIR نرخ صویح ضربه True impact rate 
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 مواد 5

 کلیات 5-1

برا   بکر،، و درصور  کاربرد مواد غیرها باشد که به آن افوودنیسی  و  پیمخلوطی از باید  فرمووسیون

 شود.  منطبو بر الواما  این استاندارد اضافه می موصو  نهاییتولید کردن  ممکن

 برآورده شود.  9-9شده در زیربند  بکر، باید الواما  ارائهرصور  استفاده از مواد غیرد

و  3شده در جدو   فرمووسیون )که درصور  کاربرد، شامل مواد غیر بکر است( باید منطبو بر الواما  ارائه

 برا  اتصاو  باشد.  1-9و زیربند  3ها و جدو   برا  لوله 2-9زیربند 

 مات مربوط به فرمولاسیونالزا -1جدول 

 روش آزمون الزامات مشخصه

   :PVC مقدار

 یا ،بالف      ISOمواسبه یا  جرمی 48%  ≤ /اتصاو  غیر توریقیها برا  لوله —

ISO     -  روش ،A جرمی 49%  ≤ برا  اتصاو  توریقی — ب 

kg/m اگالی
kg/m ≤اگالی  ≤ 3988  

  3158 ISO     -  
 است.       ISOمقدار کلر برحسب % جرمی مطابو با  mclاست؛ که      × (    /mcl)با  برابر PVCمقدار  الف
 شود. تعیین می      ISOمطابو با  PVC، مقدار نار اختلا درصور  وجود  ب

 BD ناحیه کاربريالزامات تکمیلي براي مواد لوله مورد استفاده در  5-2

ها  مواد لوله مورد  ، مشخصه2شده در جدو   ارامترها  آزمون دادهو پ مطابو با روشپ  از انجاا آزمون 

 باشد.  2شده در جدو   باید مطابو با الواما  داده BD ناحیه کاربر استفاده در 

 شکل لوله آزمون شوند.  مواد باید به
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 BD ناحیه کاربريهاي مورد استفاده در  لوله مربوط به فرمولاسیونهاي  مشخصه -2جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات همشخص

 مقاومت به فشار داخلی
آزمون هیچ  زمان در مد 

 ا  نباید رخ دهد  نقیصه

 نوع الف یا ب ها  انتهایی درپوش

استانداردها  

ملی ایران 

 شماره

 الف3-32343

 و

2-32343 

 C 98 دما  آزمون

 آزاد یابی آرای 

 1 ها تعداد آزمونه

 MPa 38 ویطی تن  م

 h 3 زمان تثبیت شرایط مد 

 آب در آب نوع آزمون

 h 3888 زمان آزمون مد 

 .شدۀ آزمونه( گیر  مواسبه شود )ابعاد اندازه 32343-3استاندارد ملی ایران شماره  2-9فشار باید مطابو با زیربند  الف

 

 BD ناحیه کاربريدر الزامات تکمیلي براي مواد اتصالات مورد استفاده  5-3

ها  مواد اتصاو   ، مشخصه1شده در جدو   و پارامترها  آزمون داده   از انجاا آزمون مطابو با روشپ

 باشد.  1شده در جدو   باید مطابو با الواما  داده BD ناحیه کاربر مورد استفاده در 

 شکل لولۀ اکسترودشده یا توریقی آزمون شوند.  مواد باید به

 BD ناحیه کاربريهاي مواد اتصالات مورد استفاده در  مشخصه -3جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

 مقاومت به فشار داخلی
آزمون  زمان در مد 

ا  نباید  هیچ نقیصه

 رخ دهد 

 نوع الف یا ب ها  انتهایی درپوش

استانداردها  

ملی ایران 

 شماره

 الف3-32343

 و

2-32343 

 ونهآزم ابعاد
mm 338 ≥  dn≥ mm 98 

mm 9 ≥  e≥ mm 1 

 mm 358 ≤ طو  آزاد برا  لوله توریقی

 C 98 دما  آزمون

 آزاد یابی آرای 

 1 ها تعداد آزمونه

 MPa 1/9 تن  مویطی 

 h 3 زمان تثبیت شرایط مد 

 آب در آب نوع آزمون

 h 3888 زمان آزمون مد 

 .شدۀ آزمونه( گیر  مواسبه شود )ابعاد اندازه 32343-3استاندارد ملی ایران شماره  2-9ار باید مطابو با زیربند فش الف

  ساز مواد اتصال دست 5-0

  ها و/یا اتصاو  توریقی منطبو بر این استاندارد ساخته شوند. ساز باید از قطعا  لوله اتصاو  دست
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 استفاده از مواد غیربکر  5-5

   توت شرایط زیر مجاز است: و 5صور  فرایندشده داخلی مطابو با جدو   غیربکر فقط بهاده از مواد استف

و تغییر  C 2±( مواد فرایندشده نسبت به مواد بکر باید حداکثر VSTشوندگی ویکا  ) تغییر دما  نرا -الف

 واحد باشد؛  ±1حداکثر  باید       ISOپ  از آزمون طبو  مواد فرایندشده نسبت به مواد بکر Kعدد 

 باشد. 3شده در جدو   باید منطبو بر الواما  ارائه (شده)شامل مواد فرایندفرمووسیون  -ب

 حداکثر مقدار مجاز مواد غیر بکر -0جدول 

 شده مواد بازيافت مواد فرايندشده بیروني مواد فرايندشده داخلي محصولات

 مجاز نیست مجاز نیست مجاز است ها لوله

 مجاز نیست مجاز نیست مجاز است او  توریقیاتص

 اجزاي نگهدارنده حلقه درزگیر 5-6

نگه داشته  PVC-Uشده از پلیمرهایی به غیر از  قطعاتی ساختهتوانند با استفاده از  ها  درزگیر می حلقه

 باشند.  38شده در بند  ها  اتصا  منطبو بر الواما  داده که مول شرطی شوند؛ به

  عمومي هاي مشخصه 6

  وضعیت ظاهري 6-1

 شوند:  وردهبرآ، الواما  زیر باید نمایی بدون بورگ پ  از مشاهده

  ، منافاباید صا ، تمیو، عار  از شیار، حفره، تاو ، ناخالصی ها و اتصاو  لوله سطوح داخلی و خارجی —

  ؛ شود با این استاندارد می ها و اتصاو  هلول سطوی باشد که مانع انطباق ها  نامی بیسایر  یا

  د.باش /اتصا عمود بر موور لولههر انتها  لوله/اتصا  باید صا  برش خورده و  لولههر انتها   —

گونه برآمدگی، لبه یا تغییر سطح  ها و اتصاو  نباید هیچ لولهسطح داخلی  برا  اتصاو  از نوع تبدیل، جو به

 مقطع داشته باشد. 

 رنگ  6-2

 ها و اتصاو  باید کاملا یکنواخت باشد.  رنگ سراسر دیواره لوله

 باشد.( [ ]       RAL)طبوو اتصاو  خاکستر  ها  شود رنگ لوله توصیه می

  کاربرد روزمیني بیروني 6-3

 . شود که الواما  تکمیلی، بسته به شرایط جو ، بین تولیدکننده و کاربر توافو شود توصیه می

  واکنش به آتش 6-0

مبوث شانودهم مقررا  ملی منطبو بر این استاندارد تابع الواما   ها و اتصاو  شود که لوله توصیه می

  برا  آت  نیو باشند. [4]ساختمان
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 هندسي هاي مشخصه 7

 کلیات  7-1

  گیر  شود. اندازه      ISOابعاد باید مطابو با استاندارد 

ها لووما  شوند. شکل دادن ابعاد مربوط استفاده می ها  داده شده در این استاندارد، شماتیک بوده و برا  نشان شکل -يادآوري

  نشانگر اجوا  تولیدشده نیستند.

 ها  ابعاد لوله 7-2

 قطر خارجي   7-2-1

 د.باش 9( باید مطابو با جدو  demمیانگین قطر خارجی )

 خارجي هايمیانگین قطر -5جدول 
  mm برحسبابعاد       

 میانگین قطر خارجي قطر خارجي اسمي اندازه اسمي
DN/OD dn dem,min dem,max 
12 12 8/12 2/12 

58 58 8/58 2/58 

98 98 8/98 2/98 

91 91 8/91 2/91 

99 99 8/99 1/99 

58 58 8/58 1/58 

388 388 8/388 1/388 

338 338 8/338 1/338 

329 329 8/329 1/329 

358 358 8/358 5/358 

398 398 8/398 5/398 

348 348 8/348 5/348 

288 288 8/288 9/288 

298 298 8/298 9/298 

139 139 8/139 9/139 

   دوپهني 7-2-2

 باشد.   dn  ×825/8شود، باید مساو  یا کمتر از  گیر  می دوپهنی، که بلافاصله پ  از تولید اندازه

 ها  طول لوله 7-2-3

 اظهارشده( لوله نباید از مقدار  که توسط تولیدکننده l، طو  مسثر )3گیر  مطابو با شکل  پ  از اندازه

 کمتر باشد. 
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 ها طول مؤثر لوله -1شکل 

 ايجاد پخ 7-2-0

به موور لوله باشد. ضخامت دیواره باقیمانده در نسبت  59˚تا  39˚ درصور  ایجاد پخ، زاویه پخ باید بین

 . (مراجعه شود 1 شکل یا 2شکل  بهبرحسب کاربرد، ) باشد eminسواِ  انتها  لوله باید حداقل یک

 هاي ديواره   ضخامت 7-2-5

مجاز  emin  ×2/3تا  در هر نقطهضخامت دیواره حداکثر باشد.  9( باید مطابو با جدو  eضخامت دیواره )

  شده باشد. مشخص em,max( مساو  یا کمتر از emکه میانگین ضخامت دیواره ) شرطی است؛ به
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 ضخامت ديواره -6جدول 
  mm برحسبابعاد       

اندازه 

 اسمي
DN/OD 

 ضخامت ديواره

 ناحیه کاربري

B
الف 

 BD
ب 

 

emin em,max emin em,max 

12 8/1 9/1 — — 

58 8/1 9/1 — — 

98 8/1 9/1 — — 

91 8/1 9/1 — — 

99 8/1 9/1 8/1 9/1 

58 8/1 9/1 8/1 9/1 

388 8/1 9/1 8/1 9/1 

338 2/1 4/1 2/1 4/1 

329 2/1 4/1 2/1 4/1 

358 2/1 4/1 9/1 ¼ 

398 2/1 4/1 8/5 9/5 

348 9/1 2/5 5/5 8/9 

288 5/1 9/5 5/5 9/9 

298 5/5 9/9 2/9 3/9 

139 2/9 3/9 9/9 9/4 
 . و باوتر قابل دستیابی است DN/OD 398کند؛ که برا   را تامین می SDR 93 حداکثر ،این سر  الف
  .شود بند  می رده SN 5 عنوان یه و باوتر قابل دستیابی است و DN/OD 358کند؛ که برا   را تامین می SDR 53این سر ، حداکثر  ب

 ها   ابعاد مادگي 7-2-6

 باشد.  5-9باید مطابو با الواما  مربوط در زیربند  ها ها  لوله برد، ابعاد مادگیدرصور  کار

 ابعاد اتصالات  7-3

 کلیات   7-3-1

 1-9شده در زیربندها   گیر  شده و مطابو با الواما  داده اندازه 1و  2ها   ابعاد اتصاو  باید مطابو با شکل

 باشد.  5-9و 
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 راهنما:

A رگیر  طو  د 

C   عمو ناحیه درزگیر 

de   قطر خارجی نر 

ds  قطر داخلی مادگی 

e  ضخامت دیواره 

e   ضخامت دیواره مادگی 

e   ضخامت دیواره شیار مادگی 

L    طو  نر 

 اي الاستومري  هاي اتصال داراي درزگیر حلقه ها براي محل و نريها  ابعاد کلي مادگي -2شکل 

 

 
 راهنما:

de ر  قطر خارجی ن 

ds  قطر داخلی مادگی 

e  ضخامت دیواره 

e   ضخامت دیواره مادگی 

L    طو  نر 

L   مول اتصا  اسبیطو  مادگی 

 هاي اتصال چسبي ها براي محل و نريها  ابعاد پايه مادگي -3شکل 
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 قطرهاي خارجي  7-3-2

 باشد.  9 جدو باید مطابو با  نر ( dem) میانگین قطر خارجی

  باشد. 2-2-9شده در زیربند  ی باید مطابو با الواما  دادهدوپهن

  (Zهاي طراحي ) طول  7-3-3

 شود.  اظهار( باید توسط تولیدکننده 39تا  32و  38تا  9ها   ( اتصاو  )طبو شکلZها  طراحی ) طو 

کیفیت نیست. از استاندارد ها استفاده شده و برا  کنتر   مناور کمک به طراحی قالب ( بهZها  طراحی ) طو  -ييادآور

ISO    -  
 عنوان راهنما استفاده کرد.  توان به می [ ]

 هاي ديواره  ضخامت  7-3-0

 کلیات   7-3-0-1

 ، برحسب کاربرد، باشند. 4یا جدو   9از نار ضخامت دیواره منطبو بر جدو   بایداتصاو  

 اي محل اتصال چسبي اتصالات دار  7-3-0-2

شده  ( باید مطابو با الواما  داده1)طبو شکل   eو  eها   برا  اتصاو  دارا  مول اتصا  اسبی، ضخامت

 باشد.  9در جدو  

مجاز است. دراین حالت،  3درصد  ضخامت دیواره ناشی از جابجایی سمبه 9برا  این نوع اتصاو ، کاه  

  باشد. 9شده در جدو   باید مساو  یا بیشتر از مقادیر دادهمیانگین دو ضخامت دیوارۀ مقابل هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 - Core shift 
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 ضخامت ديواره براي اتصالات داراي محل اتصال چسبي -7جدول 
  mm برحسبابعاد       

 اندازه اسمي
DN/OD 

 ضخامت ديواره مادگي ضخامت ديواره

 (=     e e ) 

 ناحیه کاربري ناحیه کاربري

B BD B BD 

emin emin e ,min e ,min 

12 8/1 — 8/2 
 — الف

58 8/1 — 8/2 
 — الف

98 8/1 — 8/2 
 — الف

91 8/1 — 8/2 
 — الف

99 8/1 8/1 8/2 
 8/2 الف

 الف

58 8/1 8/1 1/2 1/2 

388 8/1 8/1 1/2 1/2 

338 2/1 2/1 5/2 5/2 

329 2/1 2/1 5/2 5/2 

358 2/1 9/1 5/2 9/2 

398 2/1 8/5 5/2 8/1 

348 9/1 5/5 9/2 1/1 

288 5/1 5/5 5/2 9/1 

298 5/5 2/9 9/1 9/5 

139 2/9 9/9 9/5 4/9 
  گاار  شوند. دارا  مول اتصا  اسبی استفاده شده و مطابو با آن هم نشانه توانند برا  سامانه است. این اتصاو  فقط می  e e  ,  = الف

  اي اتصالات داراي درزگیر حلقه  7-3-0-3

شده  ( باید مطابو با الواما  داده2)طبو شکل   eو   e ،eها   ا ، ضخامت برا  اتصاو  دارا  درزگیر حلقه

 باشد.  4در جدو  

مجاز است. دراین حالت،  درصد  ضخامت دیواره ناشی از جابجایی سمبه 9برا  این نوع اتصاو ، کاه  

 باشد.  4شده در جدو   بیشتر از مقادیر دادهمیانگین دو ضخامت دیوارۀ مقابل هم باید برابر یا 

(، ضخامت دیواره 5گیرد )طبو شکل  اگر حلقه درزگیر توسط درپوش یا حلقه نگهدارنده درجا  خود قرار می

کردن ضخامت دیواره مادگی و ضخامت دیواره درپوش یا حلقه نگهدارنده در  در این ناحیه باید از طریو جمع

 ح مقطع مواسبه شود. ها  متناظر در یک سط مکان
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 هاي داراي درپوش يا حلقه نگهدارنده مثالي از محاسبه ضخامت ديواره مادگي -0شکل 

 انبساطي کوپلینگاي شامل  هاي ديواره اتصالات داراي درزگیر حلقه ضخامت -8جدول 
  mm برحسبابعاد       

اندازه 

 اسمي
DN/OD 

 ه شیار مادگيضخامت ديوار ضخامت ديواره مادگي ضخامت ديواره

 (=    e e ) (=     e e ) 

 ناحیه کاربري ناحیه کاربري ناحیه کاربري

B BD B BD B BD 

emin emin e ,min e ,min e ,min e ,min 

12 8/1 — 9/2 — 1/2 — 

58 8/1 — 9/2 — 1/2 — 

98 8/1 — 9/2 — 1/2 — 

91 8/1 — 9/2 — 1/2 — 

99 8/1 8/1 9/2 9/2 1/2 1/2 

58 8/1 8/1 9/2 9/2 1/2 1/2 

388 8/1 8/1 9/2 9/2 1/2 1/2 

338 2/1 2/1 5/2 5/2 5/2 5/2 

329 2/1 2/1 5/2 5/2 5/2 5/2 

358 2/1 9/1 5/2 3/1 5/2 9/2 

398 2/1 8/5 5/2 9/1 5/2 8/1 

348 9/1 5/5 2/1 8/5 9/2 1/1 

288 5/1 5/5 9/1 5/5 5/2 9/1 

298 5/5 2/9 9/5 9/9 9/1 9/5 

139 2/9 9/9 9/9 5/9 9/5 4/9 
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 ها  مادگيها و  نريهاي  قطرها و طول 7-0

 محل اتصال چسبي   يها مادگيو  نري 7-0-1

 (. 1باشد )طبو شکل  5اتصا  اسبی باید مطابو با جدو    ها مادگیو  نر ها   قطرها و طو 

 محل اتصال چسبي يها مادگيها و  نريهاي  قطرها و طول -9جدول 
  mm برحسبابعاد       

 طول مادگي و نري الفمیانگین قطر داخلي مادگي میانگین قطر خارجي نري اسمي اندازه

DN/OD dem,min dem,max dsm,min dsm,max L ,min    وL ,min 

12 8/12 2/12 3/12 5/12 22 

58 8/58 2/58 3/58 5/58 29 

98 8/98 2/98 3/98 5/98 18 

91 8/91 2/91 3/91 5/91 19 

99 8/99 1/99 2/99 9/99 58 

58 8/58 1/58 2/58 9/58 59 

388 8/388 1/388 2/388 9/388 59 

338 8/338 1/338 2/338 9/338 54 

329 8/329 1/329 2/329 9/329 93 

358 8/358 5/358 1/358 4/358 95 

398 8/398 5/398 1/398 4/398 94 

348 8/348 5/348 1/348 4/348 98 

288 8/288 9/288 5/288 5/288 98 

298 8/298 9/298 5/298 5/298 98 

139 8/139 9/139 9/139 8/139 98 
صور  حداقل و حداکثر باید به تولیدکننده باید طرح مادگی را از نار مخروطی یا مواز  بودن اظهار کند. اگر طرح مادگی مخروطی باشد، دراین الف

باید در کل طو   dsmمقادیر  اگر طرح مادگی مواز  باشد، در هر سمت، اِعما  شود. 8˚ 18ʹنقطه وسط در میانه مادگی با حداکثر زاویه مخروطیِ 

 مادگی اِعما  شود. 

 اي درزگیر حلقه با يها مادگيو  نري 7-0-2

 نوع) Sنوع  از برا  اتصاو ، برحسب کاربرد، باید ا  درزگیر حلقه با  ها مادگیو  نر ها   قطرها و طو 

)نوع  Mز نوع ها باید ا برا  لوله و 33)نوع متوسط( مطابو با جدو   Mنوع  یا 38مطابو با جدو   کوتاه(

 (.2شکل  مطابو باباشد ) 33متوسط( مطابو با جدو  

داده شده است. سایر  9ا  اوستومر  در شکل  درزگیر حلقه باها   ها  شیار برا  مادگی مثالی از طرح

  باشند. 35ها  اتصا  مطابو با الواما  داده شده در جدو   که مول شرطی ؛ بهها مجاز است طرح
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 اي الاستومري درزگیر حلقه باهاي  هاي شیار براي مادگي از طرح يا نمونه -5شکل 

باید تا ( 9)طبو شکل  Cو حداکثر مقدارِ  Aها  درزگیر موکم نگه داشته شوند، حداقل مقدارِ  اگر حلقه

 گیر  شود.  ، اندازهکاربردکه توسط تولیدکننده تعیین و درصور   (9)طبو شکل  نقطه درزگیر  مسثر

 
 گیري نقطه مؤثر درزگیري الي از اندازهمث -6شکل 
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 B ناحیه کاربريبراي  )نوع کوتاه( Sنوع ، اي حلقهدرزگیر  باهاي  و مادگي نريهاي  قطرها و طول -11جدول 
  mm برحسبابعاد       

 طول مادگي و نري میانگین قطر داخلي مادگي میانگین قطر خارجي نري اندازه اسمي
DN/OD dem,min dem,max dsm,min Amin Cmax L ,min 
12 8/12 2/12 1/12 39 34 15 

58 8/58 2/58 1/58 34 34 19 

98 8/98 2/98 1/98 28 34 19 

91 8/91 2/91 1/91 22 28 19 

99 8/99 1/99 5/99 29 28 51 

58 8/58 1/58 5/58 24 22 59 

388 8/388 1/388 5/388 18 22 59 

338 8/338 1/338 5/338 12 29 95 

329 8/329 1/329 5/329 19 29 98 

358 8/358 5/358 9/358 14 29 98 

398 8/398 5/398 9/398 52 12 98 

348 8/348 5/348 9/348 59 19 98 

288 8/288 9/288 9/288 98 58 98 

  BD و B ناحیه کاربريبراي  )نوع متوسط( Mنوع ، اي حلقهدرزگیر با مادگيو  نريهاي  قطرها و طول -11جدول 
  mm برحسبابعاد       

 طول مادگي و نري مادگي داخليمیانگین قطر  میانگین قطر خارجي نري اندازه اسمي
DN/OD dem,min dem,max dsm,min Amin Cmax L ,min 
12 8/12 2/12 1/12 25 34 52 

58 8/58 2/58 1/58 29 34 55 

98 8/98 2/98 1/98 24 34 59 

91 8/91 2/91 1/91 13 28 55 

99 8/99 1/99 5/99 11 28 93 

58 8/58 1/58 5/58 19 22 99 

388 8/388 1/388 5/388 14 22 99 

338 8/338 1/338 5/338 58 29 98 

329 8/329 1/329 5/329 51 29 99 

358 8/358 5/358 9/358 59 29 98 

398 8/398 5/398 9/398 98 12 43 

348 8/348 5/348 9/348 95 19 58 

288 8/288 9/288 9/288 94 58 55 

298 8/298 9/298 4/298 94 98 329 

139 8/139 9/139 8/139 43 98 312 
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 هاي محل اتصال چسبي هاي انبساطي يکپارچه براي نري و مادگي کوپلینگ  7-0-3

 ( باشد. L)نوع بلند،  32انبساطی یکپاراه باید مطابو با جدو   ها  ها  کوپلینگ قطرها و طو 

هاي محل اتصال  ، براي نري و مادگي)نوع بلند( Lنوع  هاي کوپلینگ انبساطي يکپارچه قطرها و طول -12ول جد

 B ناحیه کاربريچسبي، براي 
  mm برحسبابعاد       

 طول مادگي و نري مادگي داخليمیانگین قطر  میانگین قطر خارجي نري اندازه اسمي

DN/OD dem,min dem,max dsm,min Amin L ,min 

12 8/12 2/12 1/12 99 22 

58 8/58 2/58 1/58 99 29 

98 8/98 2/98 1/98 99 13 

91 8/91 2/91 1/91 99 19 

99 8/99 1/99 5/99 99 51 

58 8/58 1/58 5/58 99 59 

388 8/388 1/388 5/388 99 95 

338 8/338 1/338 5/338 99 98 

329 8/329 1/329 5/329 99 98 

358 8/358 5/358 9/358 99 98 

398 8/398 5/398 9/398 99 98 

348 8/348 5/348 9/348 99 98 

288 8/288 9/288 9/288 99 98 

 انواع اتصالات  7-5

ها،  اتصاو  )برا  مثا ، درپوش ها  سایر انواع و/یا طراحیاین استاندارد برا  انواع اتصاو  زیر کاربرد دارد. 

 جاز است. اتصاو  دسترسی و غیره( نیو م

 ( 38یا  5، 4، 9ها   ها )طبو شکل خم -الف

  -    ISOدارا  ناحیه مرده )طبو  یابدون ناحیه مرده  -3
 (؛ [ ]

 مادگی. -مادگی و مادگی-نر  -2

 باشد.  58˚تا  49˚ 18ʹ یا  48˚، 99˚ 18ʹ،  59˚، 18˚، 22˚ 18ʹ، 39˚ باید( αزاویه اسمی )

 (. 33)طبو شکل میر ( و کوپلرها  لغوشی )تع 3کوپلرها -ب

 (. 32)طبو شکل  2ها کاهنده -و

                                                 
 - Couplers 

 - Reducers 
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 (: 39یا  39، 35، 31ها   ها  کاهنده )تک یا اند مادگی( )طبو شکل و انشعاب 3ها انشعاب - 

  -    ISOدارا  ناحیه مرده )طبو  یابدون ناحیه مرده  -3
 (؛ [ ]

 مادگی. -مادگی و مادگی-نر  -2

 باشد. 58˚تا  49˚ 18ʹ یا 99˚ 18ʹ، 59˚ باید( αزاویه اسمی )

ها  اسمی وزا باشد، باید بین تولیدکننده و خریدار/کاربر نهایی توافو شود و شناسایی  اگر سایر زاویه

 نیو بر همان مبنا انجاا شود. 

 سیفون داخل ساختمان.  - 

 

 مادگي )داراي ناحیه مرده( خم تک -7شکل 

                                                 
 - Branches 
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 ناحیه مرده( مادگي )داراي خم تمام -8شکل 

 
 )بدون ناحیه مرده( مادگي تکخم  -9شکل 
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 )بدون ناحیه مرده( مادگي تمامخم  -11شکل 

 
 کوپلر -11شکل 
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 کاهنده -12شکل 

 
 )داراي ناحیه مرده( دومادگيانشعاب  -13شکل 
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 )داراي ناحیه مرده( مادگي تمامانشعاب  -10شکل 

 
 ناحیه مرده()بدون  دومادگيانشعاب کاهنده  -15شکل 
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 )بدون ناحیه مرده( مادگي تمامانشعاب کاهنده  -16شکل 

 مکانیکي هاي مشخصه 8

 ها    هاي مکانیکي لوله مشخصه 8-1

 الزامات عمومي   8-1-1

ها  مکانیکی لوله  ، مشخصه31در جدو   شده داده آزمون پارامترها  وپ  از انجاا آزمون مطابو با روش 

 باشد. 31شده در جدو   با الواما  داده باید مطابو

 ها مکانیکي لوله هاي مشخصه -13جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

مقاومت 
به ضربه 
به روش 
 گرد ساعت

  %38 ≥ TIR 

 C 8 دما  تثبیت شرایط و آزمون

ISO      

 آب یا هوا مویط تثبیت شرایط

  زن برا :  نوع ضربه

mm 338 > dn d   
mm 338 ≤ dn d   

 35مطابو با جدو   زن  وزن ضربه
 35مطابو با جدو   زن  ارتفاع سقوط ضربه

سفتی 
SN ≥ kN/m الفا  حلقه

 
 5 

 C (2 ± 21) دما  آزمون

استاندارد ملی 
 ایران شماره
33519 

 قطر داخلی 1%  تغییر شکل

  سرعت تغییرشکل برا :

mm 288 ≥  dn≥ mm 99 mm/min (29/8 ± 38) 

mm 139 ≥  dn> mm 288 mm/min (9/8 ± 38) 
 . رود کار می به BD ناحیه کاربر این آزمون فقط برا   الف
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 گرد زن براي آزمون ضربه به روش ساعت وزن و ارتفاع سقوط ضربه -10جدول 

 زن ربهارتفاع سقوط ض زن وزن ضربه قطر خارجي اسمي اندازه اسمي
DN/OD dn kg Mm 
12 12 9/8 988 
58 58 9/8 488 
98 98 9/8 3888 
91 91 4/8 3888 
99 99 4/8 3888 
58 58 4/8 3288 
388 388 4/8 3288 
338 338 8/3 3988 
329 329 29/3 2888 
358 358 9/3 3488 
398 398 9/3 2888 
348 348 8/2 3488 
288 288 8/2 2888 
298 298 9/2 2888 
139 139 2/1 2888 

 تکمیلي الزامات 8-1-2

ها باید الواما   شود، لوله انجاا می)صفر(  C 1ها در نواحی که نصب در دما  زیر  در صور  استفاده از لوله

 را برآورده سازند.  39آزمون ضربه به روش پلکانی مطابو با جدو  

 ها هاي مکانیکي تکمیلي لوله مشخصه -15جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

  BD ناحیه کاربري B ناحیه کاربري   

مقاومت به 
ضربه به روش 

 الفپلکانی

m 3 ≤ H   ،
 حداکثر یک
شکست در 

 m 9/8زیر 

 C (3 ± 8) C (3 ± 38-) و آزمون دما  تثبیت شرایط

INSO 
      

   d   d زن نوع ضربه

   زن برا :  وزن ضربه

mm 58 ≥  dn≥ mm 12 kg 29/3 — 

mm 91 ≥  dn≥ mm 98 kg 8/2 — 

mm 48 ≥  dn≥ mm 99 kg 9/2 kg 9/2 

mm 388 ≥  dn≥ mm 58 kg 2/1 kg 2/1 

mm 338  =dn kg 8/5 kg 8/5 

mm 358 ≥  dn≥ mm 329 kg 8/9 kg 8/9 

mm 348 ≥  dn≥ mm 398 kg 8/4 kg 8/4 

mm 288  =dn  kg 8/38 kg 8/38 

mm 298 ≤ dn kg 9/32 kg 9/32 
 شوند. میگاار   نشانه 2-3-4زیربند مطابو با  نشان بلور یخبا  کاربرد دارد که ییها لوله آزمون فقط برا  الف
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  اتصالاتمکانیکي  هاي مشخصه 8-2

 .اتصاو  مونتاژشده کاربرد نداردبرا  این زیربند الواما  

اگر ضخامت دیواره اتصا ِ منطبو بر این استاندارد با ضخامت دیواره لوله متناظر یکسان باشد، سفتی این 

بنابراین، اتصاو  با سفتی لوله متناظر ؛ اش، مساو  یا بیشتر از سفتی لوله است دلیل هندسه اتصا  به

 شوند.  بند  می رده

ها  مکانیکی اتصا   ، مشخصه39شده در جدو   ترها  دادهپ  از انجاا آزمون مطابو با روش آزمون و پارام

  باشد. 39شده در جدو   باید مطابو با الواما  داده

 هاي مکانیکي اتصالات مشخصه -16جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

SN≥ kN/m   الفا  حلقهسفتی 
 
 5 

 C (2 ± 21) دما  آزمون

ISO       

 قطر داخلی 5%  تغییر شکل

  سرعت تغییرشکل برا :

mm 288 ≥  dn≥ mm 99 mm/min (29/8 ± 9) 

mm 139 ≥  dn> mm 288 mm/min (9/8 ± 38) 

استوکاا مکانیکی یا 

 بانعطا  پایر  

ا  از شکا ،  هیچ نشانه

ترک، جدای  و/یا نشتی 

 مشاهده نشود

 min 39 زمان آزمون مد 

ISO       

  اور برا :حداقل گشت

298 ≥ [DN]      [DN]
 
 ×   

- 
 kNm 

298 < [DN]      [DN] ×   
- 

 kNm 

 يا

 حداقل جابجایی
mm 398 

 استوکاا ضربه

 سقوط( )آزمون
 بدون آسیب

 C 8 دما  تثبیت شرایط

ISO       

  ع سقوط برا : ارتفا

mm 329 ≥ dn mm 3888 

mm 329 < dn mm 988 

 دهانه مادگی مول ضربه
 .رود کار می به BD ناحیه کاربر این آزمون فقط برا   الف

عنوان یک قطعه در نار گرفته  شده از بی  از یک قطعه کاربرد دارد. حلقه یا درپوش نگهدارنده حلقه درزگیر به ساز ساخته فقط برا  اتصاو  دست ب

 شود.  نمی

  فیزيکي هاي مشخصه 9

 ها    فیزيکي لوله هاي مشخصه 9-1

لوله  فیویکی ها  مشخصه، 39در جدو   شده دادهآزمون پارامترها   و پ  از انجاا آزمون مطابو با روش

  باشد. 39شده در جدو   باید مطابو با الواما  داده
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 ها فیزيکي لوله هاي مشخصه -17جدول 

 ش آزمونرو پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

شوندگی ویکا   دما  نرا

(VST) 
≥ C 95  مطابو باISO     -  ISO     -  

 3جدو   3جدو   3جدو   سی و  مقدار پی

 الفبرگشت طولی

≤  %9 

 

 لوله نباید دارا  حباب یا ترک شود 

 C 398 دما  آزمون

ISO      ،

 مایعبستر 

  برا : ور  غوطه مد 

mm 4 ≥ e min 39 

mm 4 < e min 18 

 یا

 C 398 دما  آزمون

ISO      ، 

 هوا آون

  برا : ور  غوطه مد 

mm 5 ≥ e min 18 

mm 39 ≥  e> mm 5 min 98 

درجه 

ژ  

 شدن

مقاومت به 

 بکلرومتان د 

 

به هیچ بخشی از عدا وجود تهاجم 

 وزمونهسطح آ

 C (3 ± 39) دما  آزمون

ISO      
 min 18 ور   غوطه زمان مد 

آزمون کش  

  بمووره تک
 48%  ≤کرن  شکست 

 و  -     mm/min (3 ± 9) ISO سرعت آزمون
ISO     -  دما  آزمون C (2 ± 21) 

DSC
  -      ISO 5 تعداد آزمونه B ≥ C 349دما  آغاز نقطه   ب، 

  شود. ، روش بستر مایع باید استفادهنار اختلا در صور  وجود  الف
در شوند.  ها  ایمنی و سلامت، توسط تولیدکننده برا  کنتر  تولید کارخانه انتخاب می مشیها  آزمون جایگوین با توجه به مقررا  ملی یا خط روش ب

 باید استفاده شود.  DSC شدن، روش درخصوک درجه ژ  نار اختلا صور  وجود 
 شوند.  باشد، نباید تهاجم درنار گرفته  mm 2ها  مجوا کمتر از  ترین بعد لکه اگر بورگ و
  این آزمون برا  کنتر  تولید کارخانه درنار گرفته نشده است.  

 فیزيکي اتصالات    هاي مشخصه 9-2

فیویکی  ها  مشخصه، 34 جدو شده در  دادهآزمون  ها و پارامترها  از انجاا آزمون مطابو با روش پ 

  باشد. 34شده در جدو   الواما  دادهاتصاو  باید مطابو با 
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 فیزيکي اتصالات هاي مشخصه -18جدول 

 روش آزمون پارامترهاي آزمون الزامات مشخصه

شوندگی  دما  نرا

 (VSTویکا  )
≥ C 95  مطابو باISO     -  ISO     -  

 3جدو   3جدو   3جدو   سی و  مقدار پی

 وو  ب الفاثرا  گرمادهی
     C 398 ISO دما  آزمون

 min 18 زمان گرمادهی مد  ، آون هواAروش 

 بدون نشتی  بند آب
bar 9/8 فشار آب

 ث
ISO       

 min 3 زمان آزمون مد 

 کاربرد دارد.  ساز بخ  توریقی اتصاو  دستو توریقی  برا  اتصاو  الف

ضخامت  98ها نباید از %  پوسته شدن یا تاو  ها، پوسته نقطه یا نقاط توریو، عمو ترکبرابر ضخامت دیواره در اطرا   39ا  به شعاع  در مودوده  -3  ب

 دیواره در آن مکان)ها( فراتر رود؛

ضخامت دیواره در آن مکان فراتر  98شدگی یا تاو  نباید از %  برابر ضخامت دیواره از ناحیه دیافراگم، عمو ترک، پوسته 38ا  به فاصله  در مودوده  -2

 رود؛ 

ضخامت دیواره در  98ها  گارنده از ضخامت کل دیواره نباید از %  ا ، طو  ترک برابر ضخامت دیواره از دروازه حلقه 38ا  به فاصله  در مودوده  -1

 آن مکان فراتر رود؛

 ضخامت دیواره باز شود؛ 98خط جوش نباید بی  از %  -5

برابر ضخامت دیواره فراتر  38ها و طو  تاو  نباید از  ضخامت دیواره در آن مکان 18از % شدگی نباید  ها  سطح، عمو ترک و پوسته در سایر بخ  -9

 رود. 
 شوند، نباید حاو  ذرا  خارجی باشند.  نمایی مشاهده می خورده بدون بورگ که سطوح برش پ  از برش دیواره اتصا ، هنگامی  و
عنوان یک قطعه درنار گرفته  عه، کاربرد دارد. حلقه یا درپوش نگهدارنده حلقه درزگیر بهشده از بی  از یک قط سازِ ساخته فقط برا  اتصاو  دست  

 شده، آزمون فقط برا  بدنه اتصا  الوامی است.  شده با اسب یا جوش داده شده با گرما، متصل دهی مناور ارزیابی بخ  شکل به شود. نمی
 .bar =     N/m  =     MPa   ث

 ات کارايي سامانه الزام 11

هعا    موعل  هعا   مشخصعه ، 35در جدو  شده  پارامترها  آزمون داده ها و از انجاا آزمون مطابو با روش پ 

  باشد. 35شده در جدو   اتصا  و سامانه باید مطابو با الواما  داده

دهعی   تواند حاصل از اتصا سامانه می تواند توسط تولیدکننده تهیه شود. برا  تولیدکننده لوله، سامانه مونتاژشده می -يادآوري

در صور  لووا تهیه سعامانه مونتاژشعده در   دهی لوله به اتصاو  باشد.  لوله به لوله و برا  تولیدکننده اتصاو ، حاصل از اتصا 

  شود. صلاح قانونی انجاا می حضور نماینده مرجع ذ 
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 کارايي سامانه  الزامات -19جدول 

 روش آزمون مترهاي آزمونپارا الزامات مشخصه

       ISO باشد       ISO باید مطابو با بدون نشتی بند  آب

       ISO باشد       ISO باید مطابو با بدون نشتی هوابند 

گاار  گرمایی در  ارخه

 الفدما  باو 

 بدون نشتی،

 دادگی برا :  شکم

98 ≥ DN حداکثر :mm 1  

98  <DN حداکثر :dn 89/8 

 منطبوباید ،  و/یا   شکل مطابو با مونتاژ شده سامانه 

 باشد 35995استاندارد ملی ایران شماره بر 

استاندارد ملی ایران 

 35995شماره 

گاار  گرمایی در  ارخه

بدما  باو 
 

 بدون نشتی،

 دادگی برا :  شکم

98 ≥ DN حداکثر :mm 1  

98  <DN حداکثر :dn 89/8 

بر  باید منطبو،  شکل مطابو با سامانه مونتاژ شده 

 باشد 35995استاندارد ملی ایران شماره 

استاندارد ملی ایران 

 35995شماره 

عدا نشتی مول اتصا  

ا   دارا  درزگیر حلقه

 ب اوستومر 
 

       C (9 ± 21) ISO دما  آزمون

 38%  ≤ تغییرشکل نر 

 9%  ≤ تغییرشکل مادگی

 9%  ≤ تغییرشکل تفاو  

 bar 89/8 فشار آب تیبدون نش

 bar 9/8 فشار آب بدون نشتی

≤ bar 29/8- فشار هوا bar 1/8- 

 

       C (9 ± 21) ISO دما  آزمون

  ا  برا :  تغییرشکل زاویه

mm 139 ≥ dn 2 

 bar 89/8 فشار آب بدون نشتی

 bar 9/8 فشار آب بدون نشتی

≤ bar 29/8- فشار هوا bar 1/8- 
 .رود کار می به B ناحیه کاربر فقط برا   الف
 رود. کار می به BD ناحیه کاربر فقط برا   ب

 هاي درزگیر  حلقه 11

انین نباید مانع از انطباق سامانه  تأثیر منفی گااشته و همو اتصاو  ها  ها  درزگیر نباید بر خواک لوله حلقه

  شوند. 35ه در جدو  شد مونتاژشده با الواما  ارائه

 9553-3ها  درزگیر اوستومر ، برحسب کاربرد، باید مطابو با استانداردها  ملی ایران شماره  الواما  حلقه

 باشند.  9553-2یا 
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 ها چسب 12

اتصاو  تأثیر منفی گااشته و همچنین نباید مانع از انطباق سامانه مونتاژ  وها نباید بر خواک لوله  اسب

  شوند. 35شده در جدو   ما  ارائهشده با الوا

 باشند.        ENباید مطابو با استاندارد  ها اسب

  .شود مناسب فرض می BDو  B کاربر ها   ، برا  ناحیه      EN عنوان جایگوین، اسب منطبو بر به

  د. نکار برده شو د بهنتوان نیو می [5] 3395منطبو بر استاندارد ملی ایران شماره  ها  اسب

 گذاري نشانه 13

 کلیات 13-1

که پ   گاار  یا حک شوند، طور  طور مستقیم رو  لوله یا اتصا  ااو، براسب گاار  باید به عناصر نشانه

  و نصب، توت یکی از شرایط زیر خوانا باقی بمانند. ونقل حملاز انبارش، هوازدگی، 

حعداقل دواا خوانعایی   »گعاار ، یکعی از دو سعطح خوانعایی زیعر در سعتون        ها  نشانه برا  هر یک از جنبه

 شود.  مشخص می 23و  28 ها  در جدو « گاار  نشانه

  شود: زیر مشخص می  گاار  با یکی از نمادها دواا وزا برا  نشانه

 ؛ بردار  بهرهحین  بادواا: الف —

 خوانا تا زمان نصب سامانه. ب:  —

بردار  از قبیل  آمده حین نصب و بهره گاار  که ناشی از وقایع پی  ر قبا  ناخوانا بودن نشانهتولیدکننده د -يادآوري

کننده و غیره رو  لوله و اتصاو  است، مسسولیتی ندارد؛ مگر  و پوش  اجوا یا استفاده از مواد پاک یخراش خوردگکار ،  رنگ

  باشد. قرار گرفته  موردتوافویا  دشدهیقکه توسط تولیدکننده این

با الوامعا  ایعن اسعتاندارد    لوله یا اتصا   انطباقگاار  نباید باعث آغاز ترک یا سایر نواقصی شود که بر  نشانه

  گاارند. تأثیر منفی می

درصعورتی   نباشعد  mm 29/8 از کعاه  ضعخامت دیعواره بیشعتر    کعه   طور کردن  گاار  از طریو حک نشانه

 را نقض نکند.  5-1-9ه در زیربند واراست که الواما  ضخامت دی رشیپا قابل

 باشد. اتصا   لوله یا شده باید متفاو  با رنگ پایه اگر ااو استفاده شود، رنگ اطلاعا  ااو

 نمایی خوانا باشند.  ها باید طور  باشد که بدون بورگ اندازه نشانه

 ها لوله گذاري لازم حداقل نشانه 13-2

 گاار  شوند.  بار نشانه متر ، حداقل در هرشاخه یک 2ثر ها باید در فواصل حداکلوله

 باشد.  28باید مطابو با جدو  ها  لولهگاار  وزا  حداقل نشانه
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 ها گذاري لازم روي لوله حداقل نشانه -21جدول 

 گذاري حداقل دوام خوانايي نشانه نشانه يا نماد اطلاعات

 الف INSO 5335-3 شماره استاندارد

 الف 888 تجار  نااو/یا  دهکننناا تولید

 ب 888 نشان تجار  )درصور  وجود(

 الف 338برا  مثا ،  قطر اسمی

 الف 2/1برا  مثا ،  حداقل ضخامت دیواره

 الف PVC-Uیا  سی صلب و  پیبرا  مثا ،  ماده نوع

 الف  BD یا B ناحیه کاربر کد 

 الف 9/4/3588برا  مثا ،  الف، ب اطلاعا  تولید

 ب بلور یخ )*( ودر شرایط آب و هوا  سرد کارایی

 الف   SNبرا  مثا ،  ا  اسمی سفتی حلقه: BDبرا  کاربرد 

 ب  Eبرا  مثا ،  شماره خط تولید

 ب مادگی مخروطی اسبی درصور  مخروطی بودن مادگی
ها  مختلف تولید  اه و روز فراهم کند. اگر تولیدکننده در مکانتاریخ تولید باید طور  باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در مودوده سا ، م الف

 کند، ناا مکان تولید نیو باید قید شود.  می
 گاار  قید شود.  شود که شیفت تولید نیو در نشانه توصیه می ب
 شوند. نصب می C 1هایی کاربرد دارد که در نواحی با دما  زیر  فقط برا  لوله و

 اتصالات گذاري لازم ل نشانهحداق 13-3

 باشد.  23گاار  وزا اتصاو  باید مطابو با جدو   حداقل نشانه
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 گذاري لازم روي اتصالات حداقل نشانه -21جدول 

 گذاري حداقل دوام خوانايي نشانه نشانه يا نماد اطلاعات

 روي اتصال: 

 الف INSO 5335-3 شماره استاندارد

 الف 888 تجار  نااو/یا  ناا تولیدکننده

 ب 888 نشان تجار  )درصور  وجود(

 الف 338برا  مثا ،  قطر اسمی

 ب 99˚ 18' برا  مثا ، زاویه اسمی

 الف PVC-Uسی صلب یا  و  برا  مثا ، پی جن  ماده

 الف  BD یا B ناحیه کاربر کد 

 الف 2/1برا  مثا ،  حداقل ضخامت دیواره

 الف   SNبرا  مثا ،  سمیا  ا : سفتی حلقهBDبرا  کاربرد 

 بندي:  روي اتصال يا بسته

 ب 9/4/3588برا  مثا ،  الف، ب اطلاعا  تولید

 ب Adhesive اسبی یا برا  مثا ، فقط مول اتصا  اسبی

 ب Mیا  Sبرا  مثا ،  نوع مادگی برا  حلقه درزگیر

 ب  Iبرا  مثا ،  شماره خط تولید

 ب ادگی مخروطیم اسبی درصور  مخروطی بودن مادگی
ها  مختلف تولید  تاریخ تولید باید طور  باشد که امکان ردیابی بازه زمانی تولید را در مودوده سا ، ماه و روز فراهم کند. اگر تولیدکننده در مکان الف

 کند، ناا مکان تولید نیو باید قید شود. می
 گاار  قید شود. شود که شیفت تولید نیو در نشانه توصیه می ب

  گذاري تکمیلي نشانه 13-0

شیوه ردیابی علامت استاندارد  پ  از اخا پروانه کاربرد علامت استاندارد، درج علامت استاندارد الوامی است.

)برا  مثا ، کد ده  شودگاار  موصو  درج  سط تولیدکننده در نشانهتوضوابط اجرایی سازمان باید براساس 

 .رقمی کاو(

گاار   توانند دارا  نشانه شوند، می تأیید می نهاد سوااین استاندارد که توسط  منطبو بر تصاو و ا ها لوله

  اضافی باشند.

دهنده  که نشان( 23و  28ها   علاوه بر موارد ذکرشده در جدو اتصا  )/رو  لوله اضافی درج هر عبار 

  مجاز نیست.باشد،  /اتصا ویژگی یا مویت خاصی برا  لوله

، درج هر عبارتی که موجب گمراهی کاربر نهایی/خریدار شود، ممنوع است. درج فشار اسمی رو  انین هم

  .رود شمار می کننده به این فراورده از مصادیو عبار  گمراه
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  الفپیوست 

 (دهنده آگاهي)

 استانداردهاي محصول

ها و اتصاو   لولهمشروط همراه با  صور  به توان یمها  موصو  زیر را ها و اتصاو  منطبو بر استاندارد لوله

 (: 3، بند 9استفاده کرد )طبو یادآور   5335-3منطبو بر استاندارد ملی ایران شماره 

EN     - , Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) 

within the building structure ― Polypropylene (PP) ― Part  : Specifications for pipes, 

fittings and the system 

 پعروپیلن  کشعی پلعی   لوله، اتصاو  و سیستم لوله -ها پلاستیک، 3155سا   :31422-3استاندارد ملی ایران شماره  -يادآوري

(PPمو )اسعتانداردها   ، بعا اسعتفاده از  رد مصر  در تخلیه فاضلاب ساختمان EN     - :       وISO     :        تعدوین

  شده است.

ها  دارا  دیواره ساختمند  گاار  با لوله ها  لوله سامانه -ها پلاستیک: 22953-3استاندارد ملی ایران شماره 

 -(PVC-Uکلرید( صلب ) )وینیل پلی -برا  تخلیه فاضلاب و پساب )در دما  پایین و باو( داخل ساختمان

 هو سامان ها لوله ها  ویژگی: 3قسمت 

EN     - , Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) 

within the building structure ― Acrlylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ― Part  : 

Requirements for pipes, fittings and the system 

گاار  پلاستیکی برا  تخلیه فاضلاب و پساب )در  ها  لوله سامانه :28119-3استاندارد ملی ایران شماره 

 ها، اتصاو  و سامانه لوله ها  ویژگی: 3قسمت  -(PEاتیلن ) پلی -دما  پایین و باو( داخل ساختمان

EN     - , Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) 

within the building structure ― Chlorinated poyl(vinyl chloride) (PVC-C) ― Part  : 

Specifications for pipes, fittings and the system 
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 بپیوست 

 (دهنده آگاهي)

 شده در اين استاندارد نسبت به استاندارد منبع تغییرات اعِمال

 شده هاي اضافه بخش 1-ب

هعا  آب   درخصوک لولعه  32352-3پرهیو از تداخل با استاندارد ملی ایران شماره فع ابهاا و : برا  ر3بند  -

اضعافه   9در پاراگرا  بعد از یعادآور   « سامانه آب باران ساختمان»به عبار  « توکار»، واژه PVC-Uباران 

 . شده است

به  33519اندارد ملی ایران شماره ، است3-3-4زیربند ا  به  شدن آزمون سفتی حلقه : باتوجه به اضافه2بند  -

 . شده استمراجع الوامی اضافه 

به مراجع        ISOو        ISO       ،ISO ،2-4به زیربند  39شدن جدو   : باتوجه به اضافه2بند  -

 اند.  الوامی اضافه شده

 اضافه شده است.  و معاد  انگلیسی آن به سرعنوان تعریف« مادگی»واژه : برا  رفع ابهاا، 9-1زیربند  -

 اضافه شده است. : برا  رفع ابهاا، یادآور  39-1زیربند  -

 ها اضافه شده است.  بعد از لوله« اتصاو  غیر توریقی»/عبار  ، برا  رفع ابهاا: 3، جدو  3-9زیربند  -

ط بعه  مربعو  ردیعف آزمعون  سعی،   و  پی مقدار گیر  اندازه: برا  رفع ابهاا درخصوک 3، جدو  3-9زیربند  -

 اضافه شده است.  3اگالی به جدو  گیر   اندازه

 جمله زیر به انتها  زیربند اضافه شده است:  ، برا  رفع ابهاا: 3-9زیربند  -

گونه برآمدگی، لبه یا تغییر  ها و اتصاو  نباید هیچ لولهسطح داخلی  برا  اتصاو  از نوع تبدیل، جو به»

 « سطح مقطع داشته باشد.

( با استفاده از جعدو   139و  298ها  اسمی  اندازهبرا  دو ردیف آخر جدو  ): 33، جدو  2-5-9زیربند  -

 اضافه شده است. ، یابی انین برون استاندارد منبع و هم   

به زیربند اضعافه شعده    تردیف ، برا  رفع ابهاا درخصوک سیفون مخصوک داخل ساختمان: 9-9زیربند  -

 است.   

ردیعف  ، BDها  مورد استفاده در کاربرد  ا  برا  لوله به اهمیت آزمون سفتی حلقه : باتوجه3-3-4زیربند  -

 اضافه شده است.  این آزمون همراه با پانوشت مربوط به جدو 

هعا اضعافه شعده     نیو مقادیر وزنعه  mm 348و  mm 358ها  اسمی  برا  اندازه: 39، جدو  2-3-4زیربند  -

 . است
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ها   مشخصه»با موضوع  39  سهولت استفاده از استاندارد و رفع ابهاا، جدو  مناور افوای : به2-4زیربند  -

 ها  او  دوا و آخر حا  شده است:  جا  آن پاراگرا  همراه با پاراگرا  زیر اضافه و به« مکانیکی اتصاو 

دارا  ، اتصعا  بایعد   35شعده در جعدو     ها  آزمون و پارامترها  ارائعه  مطابو با روشپ  از انجاا آزمون »

 « باشد. 35شده در جدو   ها  مکانیکی مطابو با الواما  داده مشخصه

، برا  رفع ابهعاا، مشخصعه   3-9ها در زیربند  سی لوله و  : باتوجه به الواا درصد پی39، جدو  3-5زیربند  -

 مربوط به آن به جدو  اضافه شده است. 

، برا  رفع ابهاا، مشخصه 3-9اتصاو  در زیربند سی  و  : باتوجه به الواا درصد پی34، جدو  2-5زیربند  -

 مربوط به آن به جدو  اضافه شده است. 

در خصوک تاثیر نووه مونتاژ لوله یا اتصا  بر کارایی سامانه و نیو  نار اختلا مناور جلوگیر  از  : به38بند  -

 اضافه شده است. یادآور ها،  تاکید بر نوع این آزمون

ا  رفع ابهاا و هماهنگی با سایر استانداردها  فاضلاب ساختمانی، در ردیف آزمعون  بر: 35، جدو  38بند  -

و « تغییرشکل نر »ها   به ردیف ≤انین علامتِ  و هم« تفاو  تغییرشکل»ردیف  عدا نشتی مول اتصا ،

 اضافه شده است. « تغییرشکل مادگی»

، پانوشعت ب  درحا  حاضعر  مایی در کشور: باتوجه به عدا امکان انجاا آزمون ارخه گر35، جدو  38بند  -

 اضافه شده است. 

اینکه درحا  حاضر تولید اسب در کشور عمدتا  براساس استاندارد ملعی ایعران شعماره    : باتوجه به 32بند  -

  :اضافه شده است جمله زیر به انتها  بند، شود انجاا می 3395

 «کار برده شود. واند بهت نیو می 3395اسب منطبو بر استاندارد ملی ایران شماره »

شعماره خعط    ا  اسمی و ها  سفتی حلقه ردیفمناور ردیابی کامل موصو ،  : به28، جدو  2-31زیربند  -

 به جدو  اضافه شده است. ب  پانوشتتولید و 

درصور  مخروطی بعودن  »، ردیف برا  رفع ابهاا درخصوک نوع مادگی اسبی: 28، جدو  2-31زیربند  -

 اضافه شده است. جدو  به « مادگی

شعماره خعط    ا  اسمی و ها  سفتی حلقه ردیفمناور ردیابی کامل موصو ،  : به23، جدو  1-31زیربند  -

  و پانوشت ب به جدو  اضافه شده است.  تولید

درصور  مخروطی بعودن  »، ردیف برا  رفع ابهاا درخصوک نوع مادگی اسبی: 23، جدو  1-31زیربند  -

 شده است. جدو  اضافه به « مادگی

به زیربند اضافه  همراه با یادآور  پاراگرا  سه، گاار  اضافی درخصوک نشانه : برا  رفع ابهاا5-31زیربند  -

 شده است. 
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، مبوث 5-9به زیربند مقررا  ملی ساختمان  شدن رفتار درمقابل آت  براساس باتوجه به اضافه: نامه کتاب -

 ه اضافه شده است. نام مقررا  ملی ساختمان به کتاب شانودهم

 نامعه  این استاندارد به کتعاب ، 32به بند  3395شدن استاندارد ملی ایران شماره  اضافه: باتوجه به نامه کتاب -

 .اضافه شده است

 شده هاي حذف بخش 2-ب

 «است. ح صا  داخلی و بیرونی، که فرمووسیون در سراسر دیواره آن یکسانوسط»به اینکه : باتوجه 3بند  -

مناور پرهیعو از تکعرار و رعایعت اصعو       بنابراین به، است 39-1از تعریف لوله دیواره توپُر در زیربند  یبخش

 شده است. از پارارگرا  او  حا   نگارش استاندارد، عبار  زیر

"with smooth internal and external surfaces, extruded from the same formulation throughout 

the wall," 

از مراجع الوامی حا    -     EN، استاندارد 2-4و  3-4 دها نزیرب شده در : باتوجه تغییرا  انجاا2بند  -

 شده است. 

 و تعریعف آن در   حعا  شعده   D ناحیه کعاربر  نماد ،  ها  کاربر برا  رفع ابهاا درباره ناحیه: 3-1زیربند  -

 است. ادغاا شده  BD ناحیه کاربر 

، ناحیعه کعاربر    5334-3در استاندارد ملی ایران شعماره   UDباتوجه به حا  ناحیه کاربر  : 3-1زیربند  -

UD   است. شده  1در یادآور 

شعده   استاندارد منبع، این زیربنعد درخصعوک مشخصعا  توافعو     A: باتوجه به حا  پیوست 35-1زیربند  -

 حا  شده است. 

سی معورد اسعتفاده و بعا توجعه بعه مقتضعیا         و  ره درصد پیمناور پرهیو از دوگانگی دربا به: 3-9زیربند  -

 حا  شده است.  aپانوشت ، کشور

سی معورد اسعتفاده و بعا توجعه بعه مقتضعیا         و  مناور پرهیو از دوگانگی درباره درصد پی به: 2-9زیربند  -

طعور   بعه نیعو حعا  و موتعوا  آن     2-2-9بنابراین، عنوان زیربنعد  ؛ شده است حا  3-2-9زیربند ، کشور

 .ارائه شده است 2-9مستقیم در زیربند 

هعا    در کشور کعاربرد نعدارد، ردیعف    42 و 48ها  اسمی  : باتوجه به اینکه اندازه9، جدو  3-2-9زیربند  -

 حا  شده است.  9ها در جدو   مربوط به آن

 9دارد، جعدو   : باتوجه به اینکعه سیسعتم برپایعه ایعنچ در کشعور کعاربرد نع       منبع  ، جدو  3-2-9زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 از متن حا  شده است.   استاندارد منبع، ارجاع به جدو    : باتوجه به حا  جدو  3-2-9زیربند  -
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هعا    در کشعور کعاربرد نعدارد، ردیعف     42و  48ها  اسمی  : باتوجه به اینکه اندازه9، جدو  9-2-9زیربند  -

 شده است. حا   9ها در جدو   مربوط به آن

  : باتوجه به اینکه سیسعتم برپایعه ایعنچ در کشعور کعاربرد نعدارد، جعدو         منبع  ، جدو  9-2-9زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 از متن حا  شده است.   استاندارد منبع، ارجاع به جدو    : باتوجه به حا  جدو  9-2-9زیربند  -

هعا    در کشور کاربرد ندارد، ردیعف  42و  48ها  اسمی  اینکه اندازه : باتوجه به9، جدو  2-5-1-9زیربند  -

 حا  شده است.  9ها در جدو   مربوط به آن

حعا    درخصوک ضخامت نر  aپانوشت ، نار اختلا ایجاد ابهاا و : باتوجه به 9، جدو  2-5-1-9زیربند  -

 شده است. 

   برپایه اینچ در کشور کاربرد نعدارد، جعدو     : باتوجه به اینکه سیستممنبع   ، جدو  2-5-1-9زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 از متن حا  شده است.    استاندارد منبع، ارجاع به جدو     : باتوجه به حا  جدو  2-5-1-9زیربند  -

هعا    یعف در کشور کاربرد ندارد، رد 42و  48ها  اسمی  : باتوجه به اینکه اندازه4، جدو  1-5-1-9زیربند  -

 حا  شده است.  4ها در جدو   مربوط به آن

   : باتوجه به اینکه سیستم برپایه اینچ در کشور کاربرد نعدارد، جعدو    منبع   ، جدو  1-5-1-9زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 ده است. از متن حا  ش   استاندارد منبع، ارجاع به جدو     : باتوجه به حا  جدو  1-5-1-9زیربند  -

هعا    در کشور کعاربرد نعدارد، ردیعف    42و  48ها  اسمی  : باتوجه به اینکه اندازه5، جدو  3-5-9زیربند  -

 حا  شده است.  5ها در جدو   مربوط به آن

حعا    درخصعوک طعو  معادگی    bپانوشت ، نار اختلا ایجاد ابهاا و : باتوجه به 5، جدو  3-5-9زیربند  -

 شده است. 

   : باتوجه به اینکه سیستم برپایه ایعنچ در کشعور کعاربرد نعدارد، جعدو       منبع   ، جدو  3-5-9زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 از متن حا  شده است.    استاندارد منبع، ارجاع به جدو     : باتوجه به حا  جدو  3-5-9زیربند  -

هعا    در کشور کاربرد نعدارد، ردیعف   42و  48می ها  اس : باتوجه به اینکه اندازه38، جدو  2-5-9زیربند  -

 حا  شده است.  38ها در جدو   مربوط به آن

   در کشور کعاربرد نعدارد، جعدو      S IIها  نوع  : باتوجه به اینکه مادگیمنبع   ، جدو  2-5-9زیربند  -

 حا  شده است.  استاندارد منبع
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 از متن حا  شده است.    بع، ارجاع به جدو  استاندارد من   : باتوجه به حا  جدو  2-5-9زیربند  -

هعا    در کشور کاربرد نعدارد، ردیعف   42و  48ها  اسمی  : باتوجه به اینکه اندازه33، جدو  2-5-9زیربند  -

 حا  شده است.  33ها در جدو   مربوط به آن

   نعدارد، جعدو     : باتوجه به اینکه سیستم برپایه ایعنچ در کشعور کعاربرد   منبع   ، جدو  1-5-9زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 از متن حا  شده است.    استاندارد منبع، ارجاع به جدو     : باتوجه به حا  جدو  1-5-9زیربند  -

هعا    در کشور کاربرد نعدارد، ردیعف   42و  48ها  اسمی  : باتوجه به اینکه اندازه32، جدو  1-5-9زیربند  -

 حا  شده است.  32ها در جدو   مربوط به آن

بسعتگی بعا    : باتوجه به اینکه انجاا آزمون غیرمستقیم ضربه منوط به اثبعا  هعم  31، جدو  3-3-4زیربند  -

 حا  شده است.  a، پانوشت پرهیو از ایجاد اختلا  و دوگانگیمناور  است، لاا به C 8آزمون در دما  

   برپایه ایعنچ در کشعور کعاربرد نعدارد، جعدو       منبع: باتوجه به اینکه سیستم    ، جدو  3-3-4زیربند  -

 استاندارد منبع حا  شده است. 

 از متن حا  شده است.    استاندارد منبع، ارجاع به جدو     : باتوجه به حا  جدو  3-3-4زیربند  -

پانوشت مربوط به این دمعا در ردیعف آزمعون    ، Bبرا  رفع ابهاا درخصوک دما  شروع نقطه : 3-5زیربند  -

DSC  .حا  شده است 

، مربوط به نوع مادگی برا  حلقعه درزگیعر هسعتند    Mو  Sاینکه فقط : باتوجه به 23، جدو  1-31زیربند  -

 حا  شده است. از جدو   Lنوع 

و پانوشت مربوط  SDR، به جدو « ا  اسمی سفتی حلقه»شدن  اضافه: باتوجه به 23، جدو  1-31زیربند  -

 حا  شده است. از جدو  

 :حا  شده است پاراگرا  زیر، برا  رفع ابهاا و پرهیو از تداخل با سایر استانداردها: 5-31ربند زی -

"Pipes and fittings conforming to this document, which also conform to other standard(s), 

may be additionally marked with the minimum required marking in accordance with 

this/these other standard(s)." 

با توجه به اینکه در این استاندارد فقط استفاده از مواد فرایندشدۀ داخلی مجعاز  : استاندارد منبع Aپیوست  -

 است، لاا این پیوست حا  شده است. 

،  -      EN      -  ،ISO، اسعتانداردها   5-9شده در زیربنعد   نامه: با توجه به جایگوینی انجاا کتاب -

EN       و ،EN        .حا  شده است 

حعا          ENو       ISO ها اسعتاندارد ، اسعتاندارد منبعع   Aحا  پیوسعت  نامه: با توجه به  کتاب -

 . اند شده
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 شده هاي جايگزين بخش 3-ب

و  32343-3 ،33519، 9553-2 ،9553-3ماره عران شع عنداردها  ملی ایع تاعه به تدوین اسع: باتوج2د عبن -

-    EN    - ، EN  جایگوین اسعتانداردها  هاصور  تغییریافته، این استاندارد به 22559و  2-32343

 ، ISO      ،ISO     - ، ISO     -  ،ISO       اند. شده 

 درو تعریعف آن   حعا  شعده   D ناحیه کعاربر  نماد ،  ها  کاربر برا  رفع ابهاا درباره ناحیه: 3-1زیربند  -

 است. ادغاا شده  BD کاربر  ناحیه

اسعتاندارد  صعور  تغییریافتعه، ایعن     بعه  28259ملی ایران شماره  : باتوجه به تدوین استاندارد32-1زیربند  -

 .شده و درنتیجه متن داخل کروشه نیو براساس آن اصلاح شده است      ISOجایگوین 

و « ا  اسعمی  سعفتی حلقعه  »اصطلاح ، اضلابی: برا  هماهنگی با سایر استانداردها  کاربرد ف31-1زیربند  -

 .و معاد  انگلیسی آن شده است« ا  رده سفتی حلقه»معاد  انگلیسی آن جایگوین 

از ، شعود  شده برا  مواد بکعر موسعوب معی    بخشی از تعریف ارائه 3: باتوجه به اینکه یادآور  39-1زیربند  -

 .تعریف اضافه شده است حالت یادآور  خارج شده و به عنوان متن اصلی به انتها 

هعا    شعده بعرا  سعامانه    مناور رفع ابهاا و هماهنگی با سایر اسعتانداردها  ملعی تعدوین    : به34-1زیربند  -

شعده در   جایگوین تعاریف داده 1-34-1تا  3-34-1شده در زیربند  گاار  پلاستیکی، کلیه تعاریف ارائه لوله

  اند. استاندارد منبع شده

درخصعوک معواد   رفع ابهاا و  PVC-Uها و اتصاو   هماهنگی با سایر استانداردها  لوله  : برا3-9زیربند  -

 زیر شده است:  پاراگرا جایگوین پاراگرا  دوا ، غیر بکر

"Non-virgin material (either supplied externally or own reprocessed or a mixture of both) may 

be used in the conditions given in  . ." 

سعی،   و  گیر  درصد پی برا  رفع ابهاا درخصوک اندازهباتوجه به جایگوینی پاراگرا  دوا و : 3-9زیربند  -

 شده است:  cجایگوین پانوشت  بپانوشت 

"The measurement of filler content by ash rest is an alternative to the measurement of PVC 

content and is recommended when external reprocessed and/or recycled material is used." 

شده و با توجه به مقتضیا  کشور،  بازیافت مناور ساماندهی استفاده از مواد فرایندشده و : به9-9زیربند  -

اخلی با صور  مواد فرایندشده د طور کامل تغییر کرده و استفاده از مواد غیربکر به این زیربند بهموتوا  

  ها  ذکرشده در زیربند مجاز شده است.رعایت مودودیت

هعا و   شود که لوله توصیه می»جملۀ ، باتوجه به وجود مقررا  ملی ساختمان درباره رفتار آت : 5-9زیربند  -

مقعررا  ملعی سعاختمان بعرا  آتع  نیعو       مبوث شعانودهم  منطبو بر این استاندارد تابع الواما   اتصاو 

 شده است: گوین پاراگرا  زیر جای «باشند.
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"If required by national regulations, the reaction to fire performance of products complying 

with this standard shall be classified according to EN      -  
[ ]

 using, as applicable, ISO 

     -  
[ ]

 and EN       
[ ]

 with mounting and fixing according to EN       
[ ]

." 

 تغییر یافته است.  9به جدو    جداو  برپایه اینچ، شماره جدو  حا  : باتوجه به 9-2-9زیربند  -

ضخامت دیواره منطبو  ازناراتصاو  باید »جمله ، نار برا  رفع ابهاا و پرهیو از اختلا : 3-5-1-9زیربند  -

  جایگوین پاراگرا  زیر شده است:« کاربرد، باشند. ، برحسب4یا جدو   9بر جدو  

"Fittings and those parts of fittings not intended to come into contact with the fluid being 

conveyed are not required to conform to the wall thickness given in Table  , Table    or 

Table   , as applicable." 

 تغییر یافته است.  9به جدو    : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ، شماره جدو  2-5-1-9زیربند  -

 تغییر یافته است.  4به جدو     : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ، شماره جدو  1-5-1-9زیربند  -

 تغییر یافته است.  5به جدو     : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ، شماره جدو  3-5-9زیربند  -

باتوجعه بعه   انین  هم و 38به جدو     : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ، شماره جدو  2-5-9زیربند  -

 تغییر یافته است.  33به جدو     شماره جدو   ،مربوط به مادگی کوتاه   جدو  حا  

پعاراگرا  او   ، ناعور رفعع ابهعاا   م و بعه  مربوط به مادگی کوتعاه    : باتوجه به حا  جدو  2-5-9زیربند  -

  :است جایگوین پاراگرا  زیر شده

"The diameters and lengths of ring seal sockets and spigots type S I (short type system I), type 

S II (short type system II) and type M (medium type) shall conform to Tables    to   , as 

applicable (see Figure  )." 

   مربوط به مادگی کوتاه، شعماره جعدو       : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  1-5-9زیربند  -

 تغییر یافته است.  32به جدو  

« معادگی  تعک »جایگوین  «دومادگی»واژه ، 39و  31ها   برا  تصویح اشتباه در عنوان شکل: 9-9زیربند  -

 است. شده 

   مربوط به مادگی کوتاه، شعماره جعدو       : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  3-3-4زیربند  -

 تغییر یافته است.  35به جدو     و شماره جدو   31به جدو  

جعایگوین          «الوامعا  عمعومی  »عنعوان  ، 35شدن آزمون سعفتی بعه جعدو      اضافه: باتوجه به 3-3-4زیربند  -

«Impact resistance» ت. اس 

 mm 58زن، قطعر   : برا  تصویح اشتباه تایپی در ردیعف مربعوط بعه وزن ضعربه    39، جدو  2-3-4زیربند  -

 شده است.  mm 51جایگوین 

   مربوط به مادگی کوتاه، شعماره جعدو       : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  2-3-4زیربند  -

 تغییر یافته است.  39به جدو  
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 39و افعوودن جعدو     مربوط به مادگی کوتاه   توجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  : با3-5زیربند  -

 تغییر یافته است.  39به جدو     ، شماره جدو  ها  مکانیکی اتصاو  مربوط به مشخصه

 39و افعوودن جعدو     مربوط به مادگی کوتاه   : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  2-5زیربند  -

 تغییر یافته است.  34به جدو     ، شماره جدو  ها  مکانیکی اتصاو  به مشخصه مربوط

مربوط  39و افوودن جدو   مربوط به مادگی کوتاه   : باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  38بند  -

 تغییر یافته است.  35به جدو     ، شماره جدو  ها  مکانیکی اتصاو  به مشخصه

 فواصعل حعداکثر  »هعا،   مناعور حفع  خوانعابودن آن    گاار  به : باتوجه به تعدد اطلاعا  نشانه2-31زیربند  -

 در جمله او  شده است. « متر  3فواصل حداکثر »جایگوین « متر  2 

 39مربوط به مادگی کوتاه و افوودن جعدو      باتوجه به حا  جداو  برپایه اینچ و جدو  : 2-31زیربند  -

 23به جدو     شماره جدو   و 28به جدو     ، شماره جدو  مکانیکی اتصاو ها   مربوط به مشخصه

 تغییر یافته است. 

 تبدیل به پیوست الف شده است.  Bپیوست شماره استاندارد منبع،  Aپیوست الف: باتوجه به حا  پیوست  -

صور  تغییریافته،  به 28119-3و  22953-3ملی ایران شماره  ها پیوست الف: باتوجه به تدوین استاندارد -

 . اند شده  -     ENو   -     ENجایگوین استاندارد  ترتیب ها بهاین استاندارد

صعور    بعه  28259و  5335-2 ،22953-3شعماره  ملعی ایعران    ها نامه: با توجه به تدوین استاندارد کتاب -

 اند.  شده      ISOو   -     EN     - ، CEN/TS جایگوین ترتیب ها بهتغییریافته، این استاندارد

 EN      -  ،ISO      -  ،EN      ، EN       ،ISOنامه: با توجه به حا  استانداردها   کتاب -

و مبوعث شعانودهم مقعررا  ملعی      5334-3شدن استاندارد ملی ایران شماره  و اضافه       ENو      

 ت. گاار  تماا استانداردها دوباره انجاا شده اس شماره ساختمان،
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 نامه کتاب

ها  دارا  دیعواره   گاار  با لوله ها  لوله سامانه -ها پلاستیک: 22952-3استاندارد ملی ایران شماره  [3]

کلریعد(   )وینیعل  پلعی  -ساختمند برا  تخلیه فاضلاب و پساب )در دما  پایین و باو( داخل ساختمان

  و سامانه ها لوله ها  ویژگی: 3قسمت  -(PVC-Uصلب )

[ ] EN    , General requirements for components used in drains and sewers 

فاضعلاب و  بعرا    معدفون  گعاار  پلاسعتیکی   ها  لولعه  سامانه: 5334-3استاندارد ملی ایران شماره  [1]

  هها، اتصاو  و سامان لوله ها  ویژگی: 3قسمت  -(PVC-Uسی صلب ) و  پی -زهکشی بدون فشار

هعا  دارا  دیعواره    گاار  با لولعه  ها  لوله سامانه -ها پلاستیک: 5335-2رد ملی ایران شماره استاندا [5]

کلریعد(   )وینیعل  پلعی  -ساختمند برا  تخلیه فاضلاب و پساب )در دما  پایین و باو( داخل ساختمان

  راهنما  ارزیابی انطباق: 2قسمت  -(PVC-Uصلب )

[ ] ISO    - , Pipes and fittings of plastics materials — Fittings for domestic and 

industrial waste pipes — Basic dimensions: Metric series — Part  : Unplasticized 

poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

هعا    ا  لولعه اتصاو  بعر  -گاار  ها  لوله سامانه -ها ، پلاستیک3151: سا  35955-3ستاندارد ملی ایران شماره ا -يادآوري

 بعا اسعتفاده از اسعتاندارد    (،PVC-U) وینیعل کلرایعد سعخت    : پلعی 3قسمت  -ابعاد پایه: واحد متریک -پساب خانگی و صنعتی

ISO    -        .تدوین شده است 

 جدو  جامع ضخامت دیواره -ها  ترموپلاستیک لوله، 28259استاندارد ملی ایران شماره  [9]

[ ] RAL    -HR, Colour register 

 را  ملی ساختمان ایران، مبوث شانودهم، تاسیسا  بهداشتیقرم [4]

 -سعی سعخت   و  ها  پعی  پایه حلالی برا  اتصا  لوله ها  اسب، 3395استاندارد ملی ایران شماره  [5]

  ها  آزمون ها و روش ویژگی

 


